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STAP

STAP jest regulatorem réznicy cisnienia, ktory utrzymuje state
nastawialne cisnienie roznicowe przy zadanym przeptywie. Dostarcza
doktadna i stabilng regulacje, zapewniajgc mniejsze ryzyko hatasu

na zaworach regulacyjnych. Dzieki zastosowaniu zaworéw STAP
rdwnowazenie i rozruch techniczny staje sie jeszcze tatwigjszy.
Dokfadnos¢ STAPa oraz kompaktowe rozmiary czynig go szczegodlnie
odpowiednim w uzyciu w systemach grzewczych i chtodniczych.

Wyroézniajgce cechy

> Odcigzony cisnieniowo grzyb

Zapewnia doktadng regulacje cisnienia.

> Nastawialne cisnienie i funkcja
odciecia
Dostarcza pozgdang réznice cisnien,

zapewniajgc doktadne zréwnowazenie

hydrauliczne. Funkcja odciecia czyni
obstuge tatwiejsza.

> Kréciec pomiarowy z opcja
odwodnienia
Upraszcza procedure rownowazenia
hydraulicznego, zwigksza doktadnos¢
oraz pomaga w rozwigzywaniu
problemdw.

Dane techniczne

Zastosowanie:
Instalacje grzewcze i chtodnicze.

Funkcje:

Regulacja cisnienia réznicowego.
Nastawialne Ap.

Pomiar cisnienia réznicowego.
Odciecie przeptywu.

Odwodnienie (osprzet dodatkowy).

Wymiary:
DN 15-50

Klasa cisnienia:
PN 16

Max. cisnienie réznicowe (ApV):
250 kPa

Zakres nastaw:

DN 15 - 20: 5* - 25 kPa
DN 32 - 40: 10* - 40 kPa
DN 15 - 25: 10* - 60 kPa
DN 32 - 50: 20* - 80 kPa
*) Nastawa fabryczna

Temperatura:
Max. temperatura pracy: 120°C
Min. temperatura pracy: -20°C

Media:

Woda, ptyny neutralne, mieszaniny wody i

glikolu (0-57%).

Oznaczenia:

Korpus: TA, PN 16/150, DN, rozmiar w
calach i strzatka kierunku przeptywu.
Stozek: STAP, ApL 5-25, 10-40, 10-60
lub 20-80.

Materiat:

Korpus zaworu: AMETAL®
Stozek: AMETAL®
Gniazdo: AMETAL®
Trzpien: AMETAL®

O-ringi: EPDM

Membrana: HNBR
Sprezyna: Stal nierdzewna
Pokretto: Poliamid

Gtadkie zakonczenia:
Nypel: AMETAL®
Uszczelnienie (DN 25-50): EPDM O-ring

AMETAL® jest stopem odpornym na
odcynkowanie firmy IMI Hydronic
Engineering.

Potaczenia:
Gwinty wewnetrzne zgodne z ISO 228,
dlugos¢ gwintu zgodna z ISO 7-1.



Instrukcja obstugi

—_

. Ustawienie ApL (klucz imbusowy 3 mm)

2. Odciecie

3. Potaczenie rurki impulsowej, do wyboru ztgcze w zaleznosci
od montazu zaworu rurki impulsowej.
Odpowietrzenie
Ztacze dodatkowego kro¢ca pomiarowego do sprawdzenia
membrany (akcesoria).

4. Kréciec pomiarowy

5. Przylacze zestawu odwadniajgcego (akcesoria)

Kréciec pomiarowy

Odkre¢ nakretke, a nastepnie wiéz sonde poprzez
samouszczelniajacy sie krociec pomiarowy.

Krdéciec pomiarowy STAP (akcesoria) moze by¢ podfgczony
do odpowietrzania jesli STAD jest zamontowany na grzyb i nie
wchodzi w zakres cisnienia stabilizowanego przez STAP.

Odwodnienie
Zestaw odwadniajacy jest dostepny jako osprzet dodatkowy.
Moze by¢ podtaczony podczas pracy.

Instalacja

ApV STAD nie uwzglednione w obiegu stabilizowanym.
(Odpowiednie rozwigzanie do aplikacji jak w przyktadzie 1, 3, 4 i 5)

ApV STAD uwzglednione w obiegu stabilizowanym.

(Odpowiednie rozwigzanie do aplikacji jak w przyktadzie 2)

1. Zasilanie
2. Powrdt

STAD

Uwaga! STAP musi by¢ zamontowany na rurociggu powrotnym
i zgodnie ze strzatkg kierunku przeptywu.

Aby uprosci¢ montaz w ciasnych miejscach mozna zdjaé
stozek.

W celu wydtuzenia rurki impulsowej zastosuj np. 6mm rurke
miedziang oraz zestaw przedtuzajacy (akcesoria - 52 265-212).
Uwaga! Rurka impulsowa dofgczona do zaworu musi by¢
uzytal

Inne przyktady montazowe w Poradniku nr 4 - ,Stabilizacja
réznicy cisnienia”.
STAD - zobacz karte katalogowa zaworu “STAD”.
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Dobor
Wykres pokazuje najnizsze spadki cisnienia wymagane, aby zawor STAP pracowat w zakresie roboczym przy réznych przeptywach.
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Przyktad:
Projektowany przeptyw 6 000 I/h réznica ci$nienia do stabilizacji
ApL = 23 kPa, dostepne cisnienie réznicowe AH = 60 kPa.

1. Projektowany przeptyw (g) 6 000 I/h.

2. Odczytaj z wykresu spadek cisnienia na zaworze STAP ApV
lub oblicz przy zadanym przeptywie i wartosci Kv & zaworu

DN 32 ApV,, = 50 kPa
DN 40 ApV,, = 22 kPa
DN 50 ApV,, = 6 kPa

3. Sprawdz, czy wymagane AplL miesci sie w zakresie nastaw
danej wielkosci zaworu.

4. Oblicz wymagane dostepne AH_ .

Przy 6 000 I/h i catkowicie otwartym zaworze STAD spadek
cisnienia na zaworze towarzyszacym wynosi, DN 32 = 18 kPa,
DN 40 = 10 kPa i DN 50 = 3 kPa.

Zweryfikuj czy réznica cisnienia do stabilizacji przez zawdér STAP
jest w zakresie jego pracy w zaleznosci od wybranego modelu.
AH_ = ApV, + ApL + ApVmin

DN 32: AH . =18 + 23 + 50 = 91 kPa
DN 40: AH . =10 + 23 + 22 = 55 kPa
DN 50: AH . =38+ 23 +6 =32 kPa

5. Wybierz takg konfiguracje zawordw aby H_.bylo mniejsze od
dostepnego cisnienia réznicowego, w tym przypadku DN 40 lub
DN 50.

Zawory STAP i STAD moga mie¢ rozne srednice. Zawor STAD
stuzy do pomiaru przeptywu i spadek cisnienia ma by¢ nie
mniejszy niz 3 kPa z uwagi na doktadnos¢ pomiaru.

(DN 32 nie jest dobry ze wzgledu na AH =91 kPa i mozliwe
cisnienie roznicowe tylko 60 kPa).

«— Ap STAD —»|

—_—

AH = ApV

STAD

+ ApL + ApV

IMI Hydronic Engineering rekomenduje uzywanie
programu HySelect do obliczen doboru zaworéw STAP.
HySelect moze by¢ pobrany z www.imi-hydronic.com.

Zakres roboczy

Kv .. Kv . Kv ax
[m3/h]
DN 15 0,07 1,0 1,4 1,0
DN 20 0,16 2,2 3,1 2,2
DN 25 0,28 3,8 55 3,9
DN 32 0,42 6,0 8,5 6,0
DN 40 0,64 9,0 12,8 9,1
DN 50 1,2 17,0 24,4 17,3

Kv_,, = m%h przy spadku cignienia wynoszgcym 1

bar i minimalnym otwarciu w odniesieniu do zakresu
proporcjonalnosci (+20% odpowiednio +25%).

Kv, .., = m¥%h przy spadku cignienia wynoszacym 1 bar i otwarciu
dla $rodka zakresu proporcjonalnosci (ApL, ).

Kv_ = m®%h przy spadku cisnienia wynoszgcym 1 bar

i maksymalnym otwarciu w odniesieniu do zakresu
proporcjonalnosci (-20% odpowiednio -25%).

Uwaga! Przeptyw w obwodzie stabilizowanym jest zalezny od
oporu, tzn. jezeli znamy, Kv,:

qc = Kvg VApL

Ap,

ApL @

nom

KVmin KVnom Kvmax
A Kv
B. Kv__ (Nastawa fabryczna)
C.Kv,
D. Zakres roboczy ApL.  +20%. STAP 5-25i 10-40 kPa +25%.

nom
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Przyktady zastosowania

1. Stabilizowanie cis$nienia réoznicowego w instalacji z zaworami termostatycznymi z nastawa wstepna

W instalacji wyposazonej w zawory termostatyczne z nastawg wstepna np. typu (V-exakt Il) tatwo jest uzyska¢ dobry wynik.
Wstepne nastawienie zawordw grzejnikowych ogranicza przeptyw tak, ze nie wystepuja nadprzeptywy. STAP ogranicza cisnienie
réznicowe i przeciwdziata hatasowi na zaworach regulacyjnych. Zawdér STAD zamontowany jest na grzyb.

e STAP stabilizuje ApL.

e Nastawa wstepna (wartos¢ Kv) na zaworach V-exakt Il ogranicza przeptyw w kazdym grzejniku.

e STAD wykorzystywany jest do pomiaru przeptywu, odciecia oraz podtaczenia rurki impulsowe;.

Oo—>
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2. Stabilizowanie cisnienia r6znicowego w instalacji z zaworami termostatycznymi bez nastawy wstepnej

W instalacji wyposazonej w zawory termostatyczne bez nastawy wstepnej np. typu (Standard) nie jest tatwo uzyskac optymalny
wynik. Takie zawory grzejnikowe (powszechne w starszych instalacjach) nie ograniczajg przeptywu, ktéry moze by¢ znacznie
przekroczony w jednym lub wielu odbiornikach. W konsekwencji, nie wystarczy, ze STAP ogranicza cisnienie réznicowe w kazdym
obwodzie. Wspdtpraca zaworu STAP ze STAD rozwigze ten problem. STAD ogranicza przeptyw do zaprojektowanej wielkosci

(uzyj przyrzadu do rownowazenia przeptywow - TA-SCOPE, aby znalez¢ prawidtowa wartosc). Pomimo, iz prawidtowy rozdziat
catkowitego przeptywu pomiedzy grzejnikami nie jest uzyskany, rozwigzanie to znacznie usprawnia prace instalacji wyposazonych w
zawory termostatyczne bez nastawy wstepnej. Zawor STAD zamontowany jest pod grzyb.

e STAP stabilizuje ApL.

e Nie ma wstepnej nastawy (wartosci Kv) na zaworach Standard w celu ograniczenia przeptywu w kazdym grzejniku.

e STAD ogranicza catkowity przeptyw w obwodzie.

>
T
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3. Stabilizowanie cisnienia réznicowego w obwodzie z zaworami réwnowazgcymi i regulacyjnymi

Gdy wiele odbiornikéw koricowych zlokalizowanych jest blisko siebie, cisnienie réznicowe moze by¢ stabilizowane przy uzyciu STAP
w potaczeniu z zaworem STAD-1 w kazdym obwodzie. STAD-2 dla kazdego odbiornika koncowego ogranicza przeptyw. STAD-1
jest uzywany do pomiaru przeptywu.

e STAP stabilizuje ApL.

e Nastawiona warto$¢ na zaworze STAD-2 ogranicza przeptyw w kazdym odbiorniku koricowym.

e STAD-1 jest uzywany do pomiaru przeptywu, odciecia oraz podtgczenia rurki impulsowej.

O—«

4. Stabilizowanie cisnienia r6znicowego na moduly z zaworami rownowazacymi (“Metoda zaworéw wspodinych”)
»Metoda zawordw wspodlnych” jest odpowiednia, gdy system jest oddawany do eksploatacji krok po kroku. Zainstaluj po jednym
regulatorze cisnienia réznicowego w kazdym obwodzie tak, zeby kazdy STAP kontrolowat jeden modut. STAP utrzymuije cisnienie
réznicowe w magistrali na statej wartosci wyjsciowej do modutdéw i obwoddw. STAD-2 na dany modut gwarantuje, ze nie pojawi
sie nadprzeptyw. Z zaworem STAP pracujgcym jako zawdr wspdlny, caty uktad nie musi by¢ ponownie rdwnowazony, gdy nowy
modut zostanie oddany do eksploataciji. Nie ma potrzeby stosowania zaworow réwnowazacych na gtéwnych rurociagach przed
regulatorami (z wyjatkiem celéw diagnostycznych), gdyz zawory wspdlne rozdzielajg cisnienie do piondw.

e STAP redukuje duze i zmienne AH do odpowiedniego i statego ApL.

¢ Nastawa na zaworze (wartos¢ Kv) na zaworze STAD-2 ogranicza przeptyw w kazdym obwodzie.

e STAD-1 jest uzywany do pomiaru przeptywu, odciecia oraz podtgczenia rurki impulsowej.
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5. Utrzymanie statego cisnienia ré6znicowego na zaworze regulacyjnym

W zaleznosci od projektu instalacji, dostepne w pewnych obwodach cisnienie réznicowe moze znacznie sie zmienia¢ w zaleznosci
od obcigzenia. Aby utrzymac w takim przypadku prawidiowg charakterystyke zaworu regulacyjnego, cisnienie réznicowe na
zaworach regulacyjnych moze by¢ utrzymywane na prawie statym poziomie za pomoca zaworu STAP podtgczonego bezposrednio
do kazdego zaworu regulacyjnego. Zawor regulacyjny nie zostanie przewymiarowany, a jego autorytet bedzie i pozostanie bliski 1.
Jesli wszystkie zawory regulacyjne wspotpracuja z zaworem STAP, to nie ma potrzeby stosowania innych zaworéw rownowazacych.
Przed regulatorami za wyjatkiem celéw diagnostycznych.

e STAP utrzymuije stafe Ap na zaworze regulacyjnym, dajac autorytet zaworu ~ 1.

e Kvs zaworu regulacyjnego oraz ustalone Ap daje zaprojektowany przeptyw.

e STAD-1 jest uzywany do pomiaru przeptywu, odciecia oraz podfgczenia rurki impulsowej.

STAD-1

Doboér zaworu regulacyjnego
Zawor regulacyjny powinien dawac przeptyw 1000 I/h przy AH pomiedzy 55 i 160 kPa.

e Przy cisnieniu réznicowym 10 kPa na zaworze regulacyjnym, Kvs bedzie 3,16.

e Zawory regulacyjne sa dostepne z wartosciami Kvs zgodnymi z wartosciami z ciggu Reynarda 0,25 - 0,4 -0,63-1,0-1,6 —
25-40-63 .....ccciiiinnn

e \Wybierz zawdr z Kvs=2,5, na ktorym spadek Ap wyniesie 16 kPa. W tym celu, wybierz najwyzszg wartos¢ Kvs ktéry daje
wymagane Ap powyzej minimalnej nastawy zaworu STAP (np. 5, 10 lub 20 kPa zaleznie od Srednicy i rodzaju).

e Nastaw STAP na dane ApL = 16 kPa. Sprawdz przeptyw przy pomocy urzadzen pomiarowych firmy TA na zaworze STAD-1 i w
petni otwartym zaworze regulacyjnym.



Produkty

Gwinty wewnetrzne
W komplecie jest 1 m rurki impulsowej oraz zlgczki przelotowe G1/2 i G3/4.

DN D L H B Kv, q,, Kg EAN Nr artykutu
[m¥/h]

5-25 kPa

15* Gl/2 84 137 72 14 10 11 7318793946607  52265-115
20" G3/4 9 139 72 31 22 12 7318793946706 52 265-120
10-40 kPa

32 Gl1/4 133 179 110 85 60 2,6 7318793790002 52 265-132
40 Gl1/2 135 181 110 128 91 29 7318793790101 52 265-140
10-60 kPa

15% Gl2 84 137 72 14 10 11 7318793623201  52265-015
20° G3/4 o 139 72 31 22 12 7318793623300 52 265-020
25 G 93 141 72 55 39 1,3 7318793623409 52 265-025
20-80 kPa

32 Gi1/4 133 179 110 85 60 2,6 7318793623805 52 265-032
40 Gl1/2 135 181 110 12,8 91 29 7318793623904 52 265-040
50 G2 137 187 110 244 17,3 35 7318793624000 52 265-050

— = Kierunek przeptywu
Kv_ = m®h przy spadku cisnienia wynoszacym 1 bar i maksymalnym otwarciu w odniesieniu do zakresu
proporcjonalnosci (-20% odpowiednio -25%).

*) Moze by¢ podtaczony do rur gtadkich poprzez ztaczke cisnieniowa KOMBI. Zobacz akcesoria lub katalog ztaczek
KOMBI
G = Gwint zgodny z ISO 228. Dtugos¢ gwintu zgodna z ISO 7-1.

STAP/STAD

STAP/STAD komplet
Wiecej informacji o zaworach STAD w karcie katalogowej STAD.

STAP STAD EAN Nr artykutu
DN DN

5-25 kPa

15 15 7318794042001 52 865-101
20 20 7318794042100 52 865-102
10-40 kPa

32 32 7318794042209 52 865-103
40 40 7318794042308 52 865-104
10-60 kPa

15 10 7318794041301 52 865-001
15 15 7318794041400 52 865-002
20 20 7318794041509 52 865-003
25 25 7318794041608 52 865-004
20-80 kPa

32 32 7318794041707 52 865-005
40 40 7318794041806 52 865-006
50 50 7318794041905 52 865-007
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Akcesoria

73 G1/16

10

Kréciec odwadniajacy STAP

d EAN Nr artykutu
G1/2 7318793660404 52 265-201
G3/4 7318793660503 52 265-202
Kréciec pomiarowy STAP
EAN Nr artykutu
7318793660602 52 265-205
Kréciec pomiarowy dwuwyjsciowy
Do przytaczenia rurki impulsowe;j, EAN Nr artykutu
umozliwiajacy jednoczesny pomiar za 7318793784100 52 179-200
pomocg TA-SCOPE.
Zestaw przytaczeniowy rurki kapilarnej
Do stosowania do zaworéw STAD lub EAN Nr artykutu
STS. W miejsce istniejacego odwodnienia. 7318794027800 52 265-216
Zestaw do przedtuzania rurki impulsowej
Komplet ze ztaczem dla rurki o $rednicy EAN Nr artykutu
6 mm 7318793781505 52 265-212
Przyrzad do nastawy Ap,
L H EAN Nr artykutu
107 95 3mm 7318793975508 52 265-305
Ztaczka zaciskowa KOMBI
Patrz karta katalogowa ztaczek KOMBI D @ Rury EAN Nr artykutu
G1/2 10 7318792874901 53 235-109
G1/2 12 7318792875007 53 235-111
G1/2 14 7318792875106 53 235-112
G1/2 15 7318792875205 53 235-113
G1/2 16 7318792875304 53 235-114
G3/4 15 7318792875403 53 235-117
G3/4 18 7318792875601 53 235-121
G3/4 22 7318792875700 53 235-123
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Izolacja do zaworow STAP
Do montazu na zaworze w instalacji do L H B EAN Nr artykutu
H grzewczej i chtodnicze;. DN
15- 145 172 116 7318793658906 52 265-225
B L 25

32- 191 234 1564 7318793659002 52 265-250

50
Czesci zapasowe
Rurka impulsowa
L EAN Nr artykutu
1m 7318793661500 52 265-301
G1/16 Korek
Odpowietrzenie EAN Nr artykutu
7318793661609 52 265-302
d Ztagczka przelotowa
Do rurki impulsowej o potaczeniu G1/16. d EAN Nr artykutu
G1/16 G1/2 7318793660206 52 179-981

G3/4 7318793660305 52 179-986

11
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IMI Hydronic Engineering bez wczesnigjszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie moga byc zmienione przez
| M | informacje o naszych produktach prosimy o wizyte na stronie www.imi-hydronic.pl.
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