Instrukcja obstugi i montazu

Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji przed rozpoczeciem wykonania instalacji i uzytkowaniem produktu

Elektryczny ogrzewacz wody

w ociepleniu z pianki polistyrenowej

Fox:
()5
()10

Typ:

() nadumywalkowy
() podumywalkowy



1. Charakterystyka
Elektryczny ogrzewacz wody jest urzadzeniem przeznaczonym do ogrzewania wody i utrzymywania jej
w stanie nagrzanym. Moze on by¢ wykorzystywany do potrzeb w gospodarstwach domowych, w zaktadach
zbiorowego zywienia, pomieszczeniach socjalnych zaktadéw pracy itp.

2. Opis konstrukgji
Gtéwna czescig ogrzewacza jest zbiornik, w ktérym podgrzewana jest woda, wykonany z blachy stalowej
emaliowanej (emalia szklista). Na flanszy umocowany jest element grzejny oraz anoda magnezowa
przykrecone do dennicy za pomoca 4 $rub M8.
W pokrywie obudowy umieszczono czerwong lampke kontrolng, ktdra sygnalizuje prace grzatki elektrycznej.
Catos¢ umieszczona jest w obudowie wykonanej z tworzywa ABS. Zbiornik ocieplony jest pianka
polistyrenowg o wysokiej gestosci - zmniejsza to do minimum straty ciepta.
Z dolnej dennicy (przez obudowe) wyprowadzone sg dwa krécce przytaczeniowe - doprowadzenie zimnej
wody (oznaczony kolorem niebieskim) i odprowadzenie cieptej wody (oznaczony kolorem czerwonym).
We wszystkich ogrzewaczach, anode magnezowg nalezy wymieniaé przynajmniej co 18 miesiecy.

3. Zabezpieczenie
Zabezpieczeniem przestrzeni ogrzewanej ogrzewacza przed wzrostem cisnienia jest zawor bezpieczenstwa.
Przed przekroczeniem temperatury wody ogrzewacz zabezpieczony jest przy pomocy nastawnego od 30
do 75°C regulatora temperatury oraz ogranicznika temperatury, ktéry odcina doptyw energii elektrycznej
do elementu grzejnego w momencie gdy temperatura Scianki ogrzewacza osiggnie wartos¢ 93°C. Elementy
metalowe ogrzewacza pofgczone sg przewodem zerowym.

Zapamietaj

1. Instalowanie ogrzewacza nalezy rozpocza¢ od zapoznania sie z instrukcjg obstugi i montazu dotgczong
do urzadzenia.

2. Nie wolno rozpoczynac¢ eksploatacji podgrzewacza nie napetnionego woda.

3. Nie wolno eksploatowac ogrzewacza, bez sprawnego zaworu bezpieczeristwa (dziatanie zaworu
bezpieczenstwa nalezy sprawdzaé co 14 dni - poprzez przekrecenie kapturka w prawo lub w lewo tak, aby
nastgpit wyptyw z bocznego wypustu odprowadzajgcego na zewnatrz. Nastepnie przekreci¢ kapturek
w przeciwnym kierunku az do zaskoczenia w poprzednie potozenie i docisna¢ do korpusu zaworu. Jezeli
przy przekreceniu kapturka nie nastepuje wyptyw wody, zawor jest niesprawny. Gdy po przekreceniu
kapturka i po powrocie w poprzednie potozenie nastgpit cigglty wyciek wody, zanieczyszczeniu ulegt
grzybek zaworu i nalezy kilkakrotnie przeptukaé¢ zawér otwierajgc wyptyw przekreceniem kapturka.
Wypust odprowadzajagcy wode z zaworu umozliwia swobodny wyptyw wody na zewnatrz. Aby uniknac
niekontrolowanego wyptywu, nalezy zastosowac lejek lub wezyk odprowadzajacy wode do kanalizacji.
Uwaga - mozliwos¢ wyptywu goracej wody. Zawér bezpieczenstwa nadmiernie kapigcy w wyniku:
a) ciggtego dziatania wody zasilajgcej o cisnieniu wyzszym od dopuszczalnego, b) krétkotrwatych,
gwattownych skokéw cisnienia wody zasilajacej - nie podlega naprawie gwarancyjnej lub wymianie.
Firma nie odpowiada za zte dziatanie zaworu bezpieczeristwa spowodowane btednym zamontowaniem
zaworu i btedami w instalacji, np. brakiem zaworu redukcyjnego w instalacji odprowadzajacej zimng
wode. Maksymalne ci$nienie petnego otwarcia zaworu bezpieczenstwa nie moze przekroczy¢ 0,7 MPa
(7 bar).

4.  Nie wolno zdejmowac pokrywy, jesli ogrzewacz jest podtgczony do sieci elektryczne;j.

5. W przypadku istnienia w instalacji zimnej wody, doprowadzajacej ja do ogrzewacza, zaworu zwrotnego
lub innego urzadzenia funkcjonujacego jako zawdr zwrotny np. reduktor ci$nienia, nalezy zamontowac
w instalacji wodnej zbiorcze naczynie przeponowe o pojemnosci co najmniej 5% pojemnosci bojlera.

6. W instalacji, w ktérej montowany jest ogrzewacz nie moga istnie¢ urzadzenia powodujgce tzw.
,uderzenie hydrauliczne: np. zawor kulowy stosowany jako zawér sptukujacy.

7. Nie wolno zapobiega¢ kapaniu wody z zaworu bezpieczenstwa - nie zatyka¢ otworu wyptywowego
zaworu bezpieczenstwa. Jesli z zaworu bezpieczenstwa caty czas wycieka woda oznacza to, ze ci$nienie
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w instalacji wodociggowej jest za wysokie lub zawdr bezpieczenstwa jest niesprawny. Wypust
odprowadzajagcy wode z zaworu powinien by¢ skierowany w dét. Pod zaworem zaleca sie umiescic¢
lejek odprowadzajgcy wode. Mozna réwniez na wypust natozy¢ wezyk odprowadzajacy wycieki wody
powstajgce przy otwarciu zaworu bezpieczeristwa. Wezyk powinien by¢ odporny na temperature +80°
C, o $rednicy wewnetrznej 9 mm i maks. dtugosci 1,2 m, prowadzony do odptywu ze spadkiem w
dot (min. 3%) w otoczeniu, w ktérym temp. nie spada ponizej 0° C. Wezyk nalezy zabezpieczy¢ przed
zmniejszeniem powierzchni przelotu (zagnieceniem, zatkaniem), a jego wylot powinien by¢ widoczny
(dla sprawdzenia dziatania zaworu).

Nalezy natychmiast wytaczy¢ ogrzewacz, jesli z baterii wydobywa sie para (nalezy to zgtosi¢ do
gwaranta).

Jako$¢ wody powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.
Przewodno$¢ wody nie powinna by¢ nizsza niz 100 puS/cm, zapewni to prawidtowe dziatanie anody
magnezowej.

Ciagta praca ogrzewacza w maksymalnej temperaturze powoduje szybsze zuzycie czesci elektrycznych
i zbiornika.

Podtaczenie podgrzewacza do sieci bez bolca uziemiajagcego moze spowodowac porazenie pradem w
przypadku awarii osprzetu elektrycznego.

Nie wolno stosowa¢ w obwodzie zasilajgcym wktadek topnikowych powyzej 16 A.

Przynajmniej raz w roku nalezy poddac¢ sprawdzeniu ochrone podgrzewacza przez pomiar skutecznosci
zerowania.

Przynajmniej co 12 miesiecy nalezy zleci¢ w zaktadzie ustugowym ptukanie ogrzewacza z osadu.

Aby przedtuzy¢ zywotnosé zbiornika i zapewni¢ sprawne dziatanie zaworu bezpieczenistwa nalezy
stosowac filtry eliminujace zanieczyszczenia.

Jezeli zbiorniki pracuja w bardzo agresywnym s$rodowisku (np. pomieszczenie techniczne w
gospodarstwach rolnych itp.), nalezy zakupi¢ wyréb specjalnie przygotowany do pracy w takim
srodowisku (producent przygotowuje czeSci mogace ulec szybszej korozji odpowiednio je
zabezpieczajac pod wzgledem chemicznym).

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkich modyfikacji i zmian technicznych.

Wszystkie prace konserwacyjne i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
BHP.




4. Instalacja
Podtgczenia ogrzewacza powinien dokona¢ monter posiadajacy odpowiednie uprawnienia . Wymagane jest
potwierdzenie montazu w karcie gwarancyjne;j.
Montaz ogrzewaczy powinien umozliwiaé ich swobodne podtgczenie jak i demontaz w celu konserwacji lub
wymiany.
Ze wzgledu na konstrukcje ogrzewacze nalezy montowac wytacznie pionowo na hakach umieszczonych na
$cianie nosnej. Zamontowanie na $cianie nosnej zbiornikéw uzasadnione jest znaczng wagq ogrzewacza
napetnionego woda.
Ogrzewacz nalezy podtgczy¢ do sieci wodociggowej o ci$nieniu nie przekraczajgcym 0,6 MPa, przy czym
minimalne ci$nienie nie moze byé mniejsze niz 0,1 MPa - (ok.1 bar). Na rurze doprowadzajgcej zimng wode
nalezy zamontowac¢ zawér bezpieczenistwa z zaworem zwrotnym np. ZB4 lub ZB8 produkcji FACH Cieszyn.
Zaworu nie nalezy montowaé bezposrednio nad ogrzewaczem. Otwér wyptywowy zaworu bezpieczeristwa
musi by¢ ciggle otwarty - potaczony z atmosferg. Pomiedzy zaworem bezpieczeristwa a podgrzewaczem
nie moze by¢ montowane zadne urzadzenie (np. zawdr zwrotny, odcinajacy) dopuszczalny jest natomiast
montaz tréjnika, na ktédrym umieszcza sie zawdr spustowy umozliwiajagcy oprdznianie zbiornika rys 1. W
przypadku gdy cisnienie w sieci wodociggowej przekracza wartos¢ 0,6 MPa, konieczne jest zredukowanie
ci$nienia przez zastosowanie zaworu redukcyjnego.
Dopuszczalne jest podfaczenie ogrzewacza w taki sposdb, aby otrzymac kilka miejsc czerpalnych wody. Sche-
mat podtaczenia ogrzewacza do instalacji wodociggowej pokazano na rys.2.
Nie wolno doginac kréécéw przytaczeniowych do instalacji wodociggowej (moze to spowodowac uszkodze-
nie powtoki antykorozyjnej w zbiornikach emaliowanych).
Witgczenie ogrzewacza do sieci elektrycznej moze nastgpi¢ tylko poprzez gniazdo typu 2 P-0/230V/16 A
(gniazdo wtykowe z bolcem uziemiajgcym).

5. Zasady eksploatacji
1.  Uruchomienie ogrzewacza wody:
Po zamontowaniu ogrzewacza wody nalezy go napetni¢ woda. Po napetnieniu ogrzewacza sprawdza
sie szczelno$¢ instalacji, rowniez spod grzatki - ewentualnie dokreci¢ ja z wyczuciem oraz szczelnos¢
ogrzewacza. Jezeli nie stwierdza sie nieszczelnosci mozna podtaczyé ogrzewacz do sieci elektrycznej
poprzez wtozenie wtyczki do gniazda. Pokrettem termoregulatora ustawi¢ zadang temperature wody.
Swiecenie czerwonej lampki sygnalizacyjnej oznacza pobdr energii elektrycznej przez grzatke.
2. Wytaczenie z ruchu ogrzewacza:
W celu czasowego wytgczenia z ruchu ogrzewacza wody nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda sieciowego.
Jezeli wytgczenie przypada w zimie i zachodzi obawa, ze woda w ogrzewaczu moze zamarznga¢, nalezy
ja spuscic.
3. Aby utrzymac ogrzewacz w dobrej sprawnosci, nalezy usuwac kamien z grzatki przynajmniej dwa razy
w roku. Jezeli nie ma warunkéw do stosowania odpowiednich do tego kwaséw - mozna wykonaé to
poprzez rozkruszenie warstwy kamienia (nalezy zwréci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ powierzchni grzatki).

/ Aby oprézni¢ ogrzewacz wody nalezy
1. Zamknac¢ wlot zimnej wody przed zaworem lub grupg
bezpieczenstwa.
2. Otworzy¢ zawér spustowy ,,ZS”.
. 3. Otworzy¢ kurek cieptej wody, aby powietrze przedostawato
Y sie do urzadzenia.
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Rysunek nr 1 Schemat montazu zaworu spustowego.




6. Dane techniczne
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Rysunek nr 2 Schemat montazu ogrzewaczy pionowych.

Rysunek nr 3 Schemat elektryczny

Element grzejny

Lampka
kontrolna

Korpus ogrzewacza

Element grzejny

Czujnik termoregulatora

Korek spustowy

Zawor bezpieczeristwa

Zawdr na doprowadzeniu zimnej wody
Zawor na odprowadzeniu wody cieptej
Oznaczony na niebiesko kréciec
przytgcza zimnej wody

Oznaczony na czerwono kréciec
odprowadzajacy cieptej wody

Anoda magnezowa

Rysunek nr 4 Schemat ogrzewaczy Fox - nadumywalkowy (po lewej) i podumywalkowy (po prawej)




Wymiary

Typ A B B1 E F G H | L Opakowanie / mm
Bast 5 nadumywalkowy 380 250 215 385 45 70 90 80 140 400/230/270
Bast 5 podumywalkowy 380 250 215 385 45 70 90 80 140 400/230/270
Bast 10 nadumywalkowy 410 290 295 435 45 105 85 80 180 450/270/310
Bast 10 podumywalkowy 410 290 295 435 45 105 85 80 180 450/270/310
Dane techniczne

specyfikacja j.m. Fox 5 nad/podumywalkowy Fox 10 nad/podumywalkowy
pojemnos¢ | 5 10

napiecie \ 230 230

moc grzewcza w 1500 1500

energia elektryczna A 6,8 6,8

maksymalne ci$nienie pracy MPa 0,6 0,6

waga / waga po napetnieniu kg 4,5/9,5 6,5/16,5

7. Typowe niedomagania, ich przyczyny i sposoby usuwania

brudna.

zuzyta anoda magnezowa.

L.p. Niedomaganie Przyczyna Sposdb usuniecia

1 Lampka sygnalizacyjna Przerwa w obwodzie 1. Sprawdzi¢ wktadki
nie $wieci. Podgrzewacz elektrycznym lub uszkodzony topnikowe (bezpieczniki)
(wymiennik) nie dziata. termoregulator lub 2. Sprawdzi¢ podtaczenia

ogranicznik. podgrzewacza.

3. Uszkodzony termoregulator
lub ogranicznik wymieni¢
na nowy.

2 Temperatura wody nie Uszkodzony element grzejny. Wymieni¢ element grzejny
wzrasta, lampka sygnalizacyjna (serwis).

Swieci sie.

3 Temperatura wody Niesprawny lub uszkodzony Naprawi¢ lub wymienic
przekracza temperature termoregulator. termoregulator (serwis).
nastawiong

4 Lampka sygnalizacyjna nie Przepalona lampka Wymieni¢ lampke.
Swieci.Ogrzewacz pracuje. sygnalizacyjna.

5 Zawor bezpieczenstwa nie Zawor bezpieczenstwa Przeczysci¢ zawor lub
otwiera sie (rowniez przy zapieczony. wymienic.
prébie przedmuchiwania).

6 Zawor bezpieczenstwa 1. Powierzchnia przylgowa 1. Oczysci¢ lub dotrzeé
przepuszcza. zaworu bezpieczenstwa powierzchnie przylgowg

zanieczyszczona lub uszko- zaworu bezpieczenstwa.
dzona. 2. Zastosowac reduktor cisnie-
2. Zbyt duze cisnienie wody. niowy.
7 Woda w ogrzewaczu jest Duzo osadu w zbiorniku lub Oczysci¢ zbiornik z osadu lub

wymieni¢ anode magn. (nie
wchodzi w zakres gwarancji)




Pomiedzy kréécami przytaczeniowymi wody zimnej i cieptej zbiornika a przewodami instalacji, NALEZY zastosowac taczniki
dielektryczne (z tworzywa sztucznego - nie przewodzace pradu el.), aby unikng¢ bezposredniego kontaktu zelaza z miedzig, a
takze gdy zawor lub grupa bezpieczenstwa zostaty podtagczone bezposrednio do urzadzenia. Wydtuza to zywotnosé zbiornika
i zapobiega powstawaniu zjawiska elektrolizy, szczegdlnie gdy woda uzytkowa jest kwasna (pH<7).

Przekreslony symbol pojemnika na $mieci oznacza, ze na terenie Unii Europejskiej po zakonczeniu uzytkowania produktu
nalezy si¢ go pozby¢ w osobnym specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Dotyczy to zaréwno samego urzadzenia,
jak i akcesoriéw oznaczonych tym symbolem. Nie nalezy wyrzucaé tych produktdw razem z niesortowanymi odpadami
komunalnymi.

8. Karty produktu

1 Identyfikator modelu dostawcy: 5L 10L

2 Deklarowany profil obciazen: 3XS XS

3 Klasa efektywnosci energetycznej: B B

4 Efektywnosc¢ energetyczna podgrzewania wody: n = 34% 37%

5 Roczne zuzycie energii elektrycznej: AEC= 77 kWh/annum 148 kWh/annum
6 Ustawianie termostatu i temperatury podgrzewacza wody: T out of box = 70°C 70°C

7 Poziom mocy akustycznej : L wa= 15 dB 15dB

1 Identyfikator modelu dostawcy: 5 10

2 Dzienne zuzycie energii elektrycznej: Q elec= 0,40 kWh 0,67 kwWh
3 Deklarowany profil obciazen: 3XS XS

4 Woda zmieszana przy 40°C: V, = 9,8L 19,2 L
5 Maksymalna temperatura: T max = 75°C 75°C

6 Ustawianie temperatury termostatu po wyjeciu z opakowania: T out of box = 65°C 65°C

7 Efektywnos¢ energetyczna podgrzewania wody: n = 33% 36%




DEKLARACJA ZGODNOSCI

CE

"Galmet Sp. z 0.0." Sp. K.
ul. Raciborska 36, 48-100 Gtubczyce

nazwa: Elektryczny ogrzewacz wody
typ/model: AD-5; AD-10

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Ogrzewacze przeznaczone sg do ogrzewania oraz magazynowania
cieptej wody uzytkowej.

Do ktérych odnosi sie niniejsza deklaracja sg zgodne z n/iw
dyrektywami:

- dyrektywa dot. urzadzen cisnieniowych (PED): 2014/68/UE;
dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE;

- dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 89/336/WE
oraz normami:

DIN EN 60335-1:2001-08; DIN EN 60335-2-21:2000-12;
DIN EN 61000-3-3:2002-05;
DIN EN 61000-3-2:2001-12; DIN EN 55014-1:2002-09:
DIN EN 55014-2:2002-08

Glubczyce, 18.04.2016 .

Miejscowos$¢ i data Podpis osoby upowaznionej




