Karta charakterystyki technicznej
Naroze zewnetrzne, do kanatu typ WDK 25025

Nr kat. 6192173

Naroze zewngtrzne do zmiany kierunkow kanatow WDK.

- polichlorek winylu

Dopetniajacy tekst produktu Ksztattki sg wykonane jako taczniki kotpakowe.

Nr kat. 6192173

Typ WDK HA25025RW
Oznaczenie 1 Pokrywa naroza zewnetrznego
Wymiar 25x25mm

Kolor czysta biel

Numer RAL 9010

Materiat Polichlorek winylu
Materiat skrot PCW

Najmniejsza jednostka sprze- | 4,00 szt.

dazy (VG)

Waga 1,42 kg/100 szt.

a Diugosé 52,00 mm

Szerokosc 25,00 mm
Wysokos¢ 25,00 mm
Wymiar H 25,00 mm

/ . Wymiar a 52,00 mm
Wykonanie Ksztattka tacznika
Rodzaj mocowania wzebiany
do wymiaru kanatu 25x25
Odpowiedni do O

o potrzymania funkcji
Bezhalogenowy O
Gtebokos¢ kanatu 25,00 mm
Folia ochronna O
samogasnacy ™
d Zakres katow 90,00-90,00°

1 OBO | Vers. 182668
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