Karta charakterystyki technicznej
Obejma dystansowa 733

Nr kat. 1362762

Montaz za pomoca obejmy dystansowej Srubowej. Obejmy dystansowe i obejmy dystansowe
srubowe produkuje sie z réznych materiatow: ze stali nierdzewnej V2A, ze stali

cynkowanej galwanicznie lub ogniowo a takze z aluminium. Mocowanie mozna wykonac za
pomoca kotew wkrecanych lub kotkdw rozporowych i $rub Sprint.
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G ocynkowane galwanicznie

Nr kat. 1362762

Typ ASL73317G
Wymiar 14-17mm
Materiat Stal

Materiat skrot St

Powierzchnia ocynkowane galwanicznie
Powierzchnia wedtug DIN DIN EN 12329
Powierzchnia skrot G

Najmniejsza jednostka sprze- | 25,00 szt.

dazy (VG)

Waga 2,10 kg/100 szt.

1 OBO | Vers. 182668
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Wymiar A

Wymiar B

Wymiar b

Wymiar D

Wymiar D

Wymiar L

Wymiar s

Wymiar t1

Wymiar t2

Wymiar x

Odlegtosc od sciany

llo$¢ przewodow/rur
Wykonanie

Rodzaj mocowania
Odpowiednie w strefie ochrony
przeciwpozarowej
Bezhalogenowy

Z ptaszczem z tworzywa sztucz-
nego

Zakres mocowania D

odporny na dziatanie promieni
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