Karta charakterystyki technicznej
Naroze zewnetrzne, ruchome

Nr kat. 6113420

. Naroze zewnetrzne do zmiany kierunkow kanatdw podparapetowych Rapid 45-2. Ksztattki mozna
\ - regulowac w zakresie 80°- 110°.
(,«/
\ —

(PC/ABS) akrylonitryl-butadien-styren + poliweglan

Nr kat. 6113420

Typ GK-AH53165RW
Oznaczenie 1 Naroze zewnetrzne
Oznaczenie 2 ruchome

Wymiar 175x88x88

Kolor czysta biel

Numer RAL 9010

Materiat akrylonitryl-butadien-styren + poliweglan
Materiat skrot (PC/ABS)
Najmniejsza jednostka sprze- | 1,00 szt.

dazy (VG)

Waga 9,23 kg/100 szt.
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Karta charakterystyki technicznej
Naroze zewnetrzne, ruchome

Nr kat. 6113420

Wykonanie Ksztaftka tacznika
= do wymiaru kanatu 53 x 165 mm
d dla szerokodci kanatu 165,00 mm
1 e do wysokosci kanatu 53,00 mm
~ o T Bezhalogenowy 4]
L q Klamra mocujgca kable O
tacznik kanatu 0O
- Rodzaj montazu pokryw cafosciowy
Perforacja montazowa w dnie | O
© Szerokosc pokrywy 0mm
© 3 Szeroko$¢ pokrywy 2 0,00 mm
Szeroko$¢ pokrywy 3 0,00 mm
Folia ochronna O
55 Symetryczne ™
88 Zakres katow 80,00-110,00°
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