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GRIFFON

6309274 - GRF HT-120 BO 250ML*24 PLCS

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 21.06.2024 Numer wersji 26 (zastepuje wersje 25) Aktualizacja: 21.06.2024

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsigebiorstwa

- 1.1 Identyfikator produktu

- Nazwa handlowa: GRF HT-120 BO 250ML*24 PLCS

- 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- Zastosowanie substancji / preparatu Klej

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
- Producent/Dostawca:

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

Dystrybutor:

Bolton Polska sp z 0.0.
Plac Konesera 9
03-736 Warszawa

Tel. 22 370 26 00

- Komérka udzielajgca informacji: PSRA
- 1.4 Numer telefonu alarmowego:
Biuro do spraw Substancji Chemicznych
+48 42 2538 400

\ SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

- 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008

GHSO02 ptomien

Flam. Liq. 2 H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary.

@ GHSO05 dziatanie zrgce

Eye Dam. 1 H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

- 2.2 Elementy oznakowania
- Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Produkt jest klasyfikowany i oznakowany zgodnie z przepisami CLP.
(cigg dalszy na stronie 2)
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(ciag dalszy od strony 1)
- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

<>

GHS02 GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
1,3-dioksolan
butan-2-on
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego
ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie wzbronione.

P261 Unika¢ wdychania par.

P280 Stosowac ochrone oczu / ochrone twarzy.

P403+P233 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwac zgodnie z przepisami narodowymi.

- Dane dodatkowe:

EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.
- Oznakowanie opakowan, ktorych zawartos¢ nie przekracza 125 ml
- Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia

<>

GHS02 GHS05 GHSO07

- Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

- Skladniki okreslajace niebezpieczenstwo do etykietowania:
1,3-dioksolan
butan-2-on
- Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P261 Unika¢ wdychania par.
P280 Stosowac¢ ochrone oczu / ochrone twarzy.

P501 Zawartos¢ / pojemnik usuwacé zgodnie z przepisami narodowymi.
(ciag dalszy na stronie 3)
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(ciag dalszy od strony 2)
- 2.3 Inne zagrozenia
- Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
- PBT: Nie ma zastosowania.
- vPvB: Nie ma zastosowania.

- Okreslanie wiasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
78-93-3 | butan-2-on Wykaz Il

¥ SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach \

- 3.2 Mieszaniny
- Opis: Srodek klejacy
- Skladniki niebezpieczne:
CAS: 646-06-0 1,3-dioksolan 50-100%

EINECS: 211-463-5 & Flam. Liq. 2, H225; €> Eye Dam. 1, H318
Numer indeksu: 605-017-00-2

Reg.nr.: 01-2119490744-29
CAS: 78-93-3 butan-2-on 25-50%

EINECS: 201-159-0 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319;
Numer indeksu: 606-002-00-3 |[STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119457290-43

CAS: 128-37-0 |Butylated hydroxytoluene | 20,025-<0,25%
EINECS: 204-881-4 <& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1,
Reg.nr.: 01-2119565113-46  |H410

01-2119555270-46
CAS: 64-17-5 etanol <1%

EINECS: 200-578-6 '® Flam. Lig. 2, H225; & Eye Irrit. 2, H319 |
Numer indeksu: 603-002-00-5 | Konkretny limit koncentracji:

Reg.nr.: 01-2119457610-43 Eye Irrit. 2; H319: C= 50 %

- Wskazéwki dodatkowe:
Peina tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w rozdziale 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

- 4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
- Wskazoéwki ogélne: Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Po wdychaniu:
Dostarczy¢ swieze powietrze, w razie dolegliwosci wezwac lekarza.
Srodki specjalne nie sg konieczne.
- Po stycznosci ze skora: Ogolnie produkt nie dziata draznigco na skére.
 Po stycznosci z okiem:
Przeptukaé¢ oczy z otwartg powieka przez kilka minut pod biezgcg wodg i zasiegng¢ porady
lekarza.
- Po przetknigciu: Przy trwatych dolegliwosciach porozumiec sie z lekarzem.
- 4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

(ciag dalszy na stronie 4)
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(ciag dalszy od strony 3)
- 4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

- 5.1 Srodki gasnicze
- Przydatne srodki gasnicze:
Mgta wodna
Piana odporna na alkohol
Proszek gasniczy
Dwutlenek wegla
- Srodki gasnicze nieprzydatne ze wzgledéw bezpieczenstwa: Woda petnym strumieniem
- 5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 5.3 Informacje dla strazy pozarnej
- Specjalne wyposazenie ochronne: Srodki specjalne nie sg konieczne.
* Inne dane
Zagrozone zbiorniki ochtodzi¢ strumieniem wody.
Wode skazong nalezy zbiera¢ oddzielnie, nie moze ona dostac¢ sie do kanalizaciji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do
srodowiska

- 6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Nosi¢ ubranie ochronne. Osoby nie zabezpieczone przenies¢ w bezpieczne miejsce.
- 6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska:
Nie dopusci¢ do przenikniecia do kanalizacji /wod powierzchniowych /wod gruntowych.
- 6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia:
W odpowiednich pojemnikach dostarczy¢ do odzysku lub utylizaciji.
Zebra¢ za pomocg materiatu wigzgcego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiat wigzacy
kwasy, materiat wigzgcy uniwersalny, trociny).
Zastosowac srodek neutralizujgcy.
Materiat skazony usung¢ jako odpad wg punktu 13.
Zadbac¢ o wystarczajgce przewietrzenie.
- 6.4 Odniesienia do innych sekcji
Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz rozdziat 7.
Informacje na temat osobistego wyposazenia ochronnego patrz rozdziat 8.
Informacje na temat utylizacji patrz rozdziat 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

- 7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Troszczy¢ sie o dobre przewietrzanie pomieszczen, takze w poblizu podiogi (pary sg czesto
ciezsze od powietrza).
(cigg dalszy na stronie 5)
pL—

www.griffon.eu 4/14



®
GRIFFON

6309274 - GRF HT-120 BO 250ML*24 PLCS

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 21.06.2024 Numer wersji 26 (zastepuje wersje 25) Aktualizacja: 21.06.2024

Nazwa handlowa: GRF HT-120 BO 250ML*24 PLCS

(ciag dalszy od strony 4)
Zadba¢ o dobry nawiew /odsysanie w miejscu pracy.
Unika¢ rozpylania.
- Wskazowki dla ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej:
Zrédta zaptonu trzymac z daleka - nie pali¢ tytoniu.
Przedsiewzig¢ srodki przeciwko natadowaniom elektrostatycznym.

- 7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
- Sktadowanie:
- Wymagania w stosunku do pomieszczen sktadowych i zbiornikéw:
Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.
- Wskazéwki odnosnie wspélnego skltadowania: Nie konieczne.
- Dalsze wskazéwki odnosnie warunkéw sktadowania:
Zbiornik trzymac szczelnie zamkniety.
Sktadowaé w dobrze zamknietych beczkach w chtodnym i suchym miejscu.
- Klasa skltadowania: 3
- 7.3 Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe Brak dostepnych dalszych istotnych danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

- 8.1 Parametry dotyczace kontroli
- Sktadniki wraz z kontrolowanymi wartosciami granicznymi zaleznymi od miejsca pracy:
646-06-0 1,3-dioksolan

NDS (PL) |NDSCh: 50 mg/m?
NDS: 10 mg/m®

78-93-3 butan-2-on

NDS (PL) [NDSCh: 900 mg/m®
NDS: 450 mg/m®
skora

IOELV (EU)|NDSCh: 900 mg/m?, 300 ppm
NDS: 600 mg/m?®, 200 ppm

64-17-5 etanol
NDS (PL) ‘NDS: 1900 mg/m?

- Wartosci DNEL
78-93-3 butan-2-on

Ustne Consumer, oral, longterm exposition 31 mg/kg bw/day

Skoérne Worker, dermal, longterm exposition 1161 mg/kg bw/day (rat)
Consumer, dermal, longterm exposition 412 mg/kg bw/day

Wdechowe | Worker, inhalative, longterm exposition 600 mg/m? (rat)

Consumer, inhalative, longterm exposition | 106 mg/m?®
64-17-5 etanol
Ustne Consumer, oral, longterm exposition 87 mg/kg bw/day
Skérne Worker, dermal, longterm exposition 343 mg/kg bw/day (rat)
Consumer, dermal, longterm exposition 206 mg/kg bw/day
Wdechowe | Worker, inhalative, shortterm exposition 1900 mg/m? (rat)

(cigg dalszy na stronie 6)
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(ciag dalszy od strony 5)

Worker, inhalative, longterm exposition 950 mg/m?® (rat)
Consumer, inhalative, shortterm exposition | 950 mg/m? (rat)
Consumer, inhalative, longterm exposition | 114 mg/m?®
- Wartosci PNEC

78-93-3 butan-2-on

Fresh water 55,8 mg/l

Fresh water sediment |284,7 mg/kg dry weight (rat)

Marine water 55,8 mg/l

Marine sediment 284,7 mg/kg dry weight (rat)

Soil 22,5 mg/kg

Sewage treatment plant | 709 mg/I (rat)

Sporadic release 55,8 mg/l (rat)

64-17-5 etanol

Fresh water 0,96 mg/l

Fresh water sediment |3,6 mg/kg dry weight (rat)

Marine water 0,79 mg/l

Marine sediment 2,9 mg/kg dry weight (rat)

Soil 0,63 mg/kg

Sewage treatment plant | 580 mg/I (rat)

Sporadic release 2,75 mg/l (rat)

- Wskazowki dodatkowe: Podstawg byty aktualnie obowigzujgce wykazy.

- 8.2 Kontrola narazenia
- Stosowne techniczne srodki kontroli Brak dalszych danych, patrz punkt 7.
- Indywidualne $rodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne
- Ogo6lne srodki ochrony i higieny:
Nalezy przestrzega¢ zwyczajnych srodkéw ostroznosci przy obchodzeniu sie z chemikaliami.
Trzymac z dala od srodkéw spozywczych napojéw i pasz.
Zabrudzong, nasgczong odziez natychmiast zdjgc¢.
My¢ rece przed przerwg i przed koncem pracy.
Nie wdychac¢ gazow/ par / aerozoli.
Unika¢ stycznosci z oczami.
Unika¢ stycznosci z oczami i skora.
- Ochrone drég oddechowych Przy niewystarczajgcej wentylacji ochrona drég oddechowych.
- Zalecane urzadzenie filtrujgce do krotkotrwatego uzytkowania: Filtr A
- Ochrona rak:
Rekawice / odporne na rozpuszczalniki

Rekawice ochronne

Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na dziatanie
produktu / substanc;ji / preparatu.

Wybdér materiatu na rekawice ochronne przy uwzglednieniu czaséw przebicia, szybkosci
przenikania i degradaciji.

(ciag dalszy na stronie 7)
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- Material, z ktérego wykonane sg rekawice

Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,12 mm
Kauczuk butylowy

Kauczuk nitrylowy

Zalecana grubos¢ materiatu: > 0,7 mm

(ciag dalszy od strony 6)

- Czas penetracji dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rekawice

Dla mieszaniny podanych ponizej substancji chemicznych czas przebicia musi wynosi¢
przynajmniej 10 minut (przenikanie zgodnie z EN 374 Czes$¢ 3: Poziom 1).

Dla mieszaniny podanych ponizej substancji chemicznych czas przebicia musi wynosi¢
przynajmniej 120 minut (przenikanie zgodnie z EN 374 Czes¢ 3: Poziom 4).

- Ochrone oczu lub twarzy

Okulary ochronne szczelnie zamkniete

Okulary ochronne zalecane podczas napetniania

- Ochrona ciata: Odziez ochronna odporna na rozpuszczalniki

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

- 9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

- Ogolne dane

- Stan skupienia

- Kolor:

- Zapach:

- Prég zapachu:

- Temperatura topnienia/krzepniecia:

- Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur

wrzenia

- Palnos$é materiatéw

- Dolna i gérna granica wybuchowosci
- Dolna:

- Gorna:

- Temperatura zaptonu:

- Temperatura samozaptonu:

- Temperatura rozktadu:

“pH

* Lepkosé¢:

- Lepkos¢ kinematyczna

- Dynamiczna w 20 °C:

- Rozpuszczalnosé

- Woda:

- Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspotczynnika log)

- Preznos¢ pary w 20 °C
- Gestosé lub gestos¢ wzgledna
- Gestos¢é w 20 °C:

Plynny
Jasnopomaranczowy
Charakterystyczny
Nieokreslone.

Nie jest okreslony.

75°C

Produkt wysoce tatwopalny.
1,8 Vol %

11,5 Vol %

Nieokreslone.

Nieokreslone.

Nieokreslone.
1150 mPas

Nie lub mato mieszaliny.

Nieokreslone.
133 hPa

1,046 g/cm®

(ciag dalszy na stronie 8)
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- Gestos¢ wzgledna Nieokreslone.
- Gestos¢ par Nieokreslone.
- 9.2 Inne informacje Wszelkie istotne dane fizyczne oznaczono dla

mieszaniny. Wszystkie osoby niebedgce danych
zdecydowane nie sg mierzalne i nie ma znaczenia
dla charakterystyki mieszaniny.
- Wyglad:
- Forma: Plynny
-Wazne dane na temat ochrony zdrowia i
srodowiska oraz bezpieczenstwa

- Temperatura palenia sie: Produkt nie jest samozapalny.
- Whasciwosci wybuchowe: Produkt nie jest grozi wybuchem, ale mozliwe jest
powstawanie par/ mieszanek powietrza grozacych
wybuchem.
- Zawartos¢é rozpuszczalnikow:
- rozpuszczalniki organiczne: 26,9 %
- Woda: 0,0 %
- Zawartos¢ ciat stalych: 17,8 %
- Zmiana stanu
- Szybkos$¢ parowania Nieokreslone.
‘Informacje dotyczace klas zagrozenia
fizycznego
- Materialy wybuchowe brak
- Gazy tatwopalne brak
- Aerozole brak
- Gazy utleniajace brak
- Gazy pod cisnieniem brak
- Pltyny fatwopalne Wysoce tatwopalna ciecz i pary.
- Latwopalne ciata stale brak
- Substancje i mieszaniny samoreaktywne brak
- Substancje ciekle piroforyczne brak
- Substancje stale piroforyczne brak
- Substancje i mieszaniny samonagrzewajace
sie brak
- Substancje i mieszaniny, ktére w kontakcie
z woda emitujg gazy tatwopalne brak
- Substancje ciekle utleniajace brak
- Substancje stale utleniajace brak
- Nadtlenki organiczne brak
- Substancje powodujace korozje metali brak
- Odczulone materialty wybuchowe brak

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

- 10.1 Reaktywnos$¢ Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.2 Stabilnos¢ chemiczna
- Rozktad termiczny/ warunki ktorych nalezy unikac¢:

Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem.

(cigg dalszy na stronie 9)
PL—

www.griffon.eu 8/14



®
GRIFFON

6309274 - GRF HT-120 BO 250ML*24 PLCS

Karta charakterystyki
Zgodnie z 1907/2006/WE, Artykut 31

Data druku: 21.06.2024 Numer wersji 26 (zastepuje wersje 25) Aktualizacja: 21.06.2024

Nazwa handlowa: GRF HT-120 BO 250ML*24 PLCS

(ciag dalszy od strony 8)
- 10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji Reakcje niebezpieczne nie sg znane.
- 10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.5 Materialy niezgodne: Brak dostepnych dalszych istotnych danych
- 10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Niebezpieczenstwo tworzenia sie toksycznych produktéw pirolizy.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne \

*11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr
1272/2008
- Toksycznos$é¢ ostra W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

- Istotne sklasyfikowane wartosci LD/LC50:
646-06-0 1,3-dioksolan
Ustne LD50 3000 mg/kg (rat)
Skoérne LD50 8480 mg/kg (rabbit)
Wdechowe | LC50/4 h|20650 mg/l (rat)
78-93-3 butan-2-on
Ustne LD50 >2193 mg/kg (rat)
Skoérne LD50 >8050 mg/kg (rabbit)
Wdechowe | LC50/4 h |>5000 mg/I (rat)
128-37-0 Butylated hydroxytoluene

Ustne LD50 890 mg/kg (rat)
64-17-5 etanol
Ustne LD50 10470 mg/kg (rat)

Skérne LD50 >2000 mg/kg (rat)
Wdechowe | LC50/4 h {120 mg/l (rat)

- Dzialanie zragce/draznigce na skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
- Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie mutagenne na komoérki rozrodcze
Nie ma zastosowania.
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie rakotwoércze W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
- Dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
- Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

(cigg dalszy na stronie 10)
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(ciag dalszy od strony 9)
- Dodatkowe wskazéwki toksykologiczne:
- Dziatanie ostre (toksycznos¢ ostra, dzialanie draznigce i dzialanie zrace)
Nie ma zastosowania.
- Dzialanie uczulajgce Nie ma zastosowania.
 Toksycznos¢ dawki powtorzonej Nie ma zastosowania.
- 11.2 Informacje o innych zagrozeniach

- Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
78-93-3 ‘ butan-2-on Wykaz II

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne \

*12.1 Toksycznos¢

- Toksycznos¢ wodna: Brak dostepnych dalszych istotnych danych

-12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji Brak dostepnych dalszych istotnych danych

 12.4 Mobilnos¢ w glebie Brak dostepnych dalszych istotnych danych

- 12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

- PBT: Nie ma zastosowania.

- vPvB: Nie ma zastosowania.

- 12.6 Wlasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Informacje na temat wtasciwosci zaburzajgcych gospodarke hormonalng znajdujg sie w czesci 11.

- 12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

- Dalsze wskazowki ekologiczne:

- Wskazéwki ogdlne:
Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcienczonym lub w duzych ilosciach do wéd
gruntowych, wéd powierzchniowych bgdz do kanalizacji.
Nie moze przedostaé sie w stanie nierozcienczonym lub niezneutralizowanym do sciekéw lub do
kolektora kanalizacyjnego.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

 13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

- Zalecenie:
Nie moze podlegac obrébce wspdlnie z odpadkami domowymi. Nie dopusci¢ do przedostania sie
do kanalizacji.
Usuwanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Opakowania nieoczyszczone:
- Zalecenie: Opakowania, ktérych oczyszczenie nie jest mozliwe nalezy usuwac tak jak materiat.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

*14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
- ADR/ADN, IMDG, IATA UN1133

- 14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
- ADR/ADN 1133 KLEJE

(ciag dalszy na stronie 11)
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-IMDG, IATA ADHESIVES
- 14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- ADR/ADN

3 (F1) Materialy zapalne ciekte

-IMDG, IATA

\ 4

- Class 3 Materiaty zapalne ciekte
- Label 3

14.4 Grupa pakowania
- ADR/ADN, IMDG, IATA 11

- 14.5 Zagrozenia dla srodowiska:
- Zanieczyszczenia morskie: Nie

 14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla
uzytkownikéw Uwaga: Materiaty zapalne ciekte
- Numer rozpoznawczy zagrozenia (Liczba
Kemlera): -
* Numer EMS: F-E,S-D
- Stowage Category A

- 14.7 Transport morski luzem zgodnie z
instrumentami IMO Nie ma zastosowania.

- Transport/ dalsze informacje:
- Quantity limitations On passenger aircraft/rail: 60 L
On cargo aircraft only: 220 L

- ADR/ADN

- llosci ograniczone (LQ) 5L

- llosci wylaczone (EQ) Kod: E1
Maksymalna ilo$¢ netto na opakowanie wewnetrzne:
30 mli
Maksymalna ilos¢ netto na opakowanie zewnetrzne:
1000 ml

- Kategoria transportowa 3

- Kodéw zakazu przewozu przez tunele E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

(cigg dalszy na stronie 12)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- Uwagi: For substances with class 3 according to IMDG-Code
chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing
group Ill, as viscosity is in accordance with
requirements (flow time t > 100s).

- UN "Model Regulation™: UN 1133 KLEJE, 3, llI

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych \

- 15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mie szaniny

- Rady 2012/18/UE

- Wskazane substancje niebezpieczne - ZALACZNIK |
zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie

- Kategorie Seveso P5c CIECZE tATWOPALNE

- llosci progowe (w tonach) wigzace sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zaktadéw o
zwiekszonym ryzyku
5000 t

- llosci progowe (w tonach) wigzgce sie z zastosowaniem wymogoéw dotyczacych zaktadéw o
duzym ryzyku
50000 t

- Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 ZALACZNIK XVII Warunki ograniczenia: 3

- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym - Zatacznik Il

zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie na liscie
- ROZPORZADZENIE (UE) 2019/1148
- Rozporzadzenie (WE) nr 273/2004 w sprawie prekursoréw narkotykowych
78-93-3 ‘ butan-2-on ‘ 3
- Rozporzadzenie (WE) NR 111/2005 okreslajgce zasady nadzorowania handlu prekursorami
narkotykéw pomiedzy Wspdlnota a panstwami trzecimi
78-93-3 | butan-2-on 3

- Przepisy poszczegolnych krajow:

- Podstawy prawne:
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. 140 poz. 1171 ) z pdzniejszymi
Zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie kryteriow klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych ( Dz. U. 171 poz. 1166 ) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji i preparatéw niebezpiecznych ( Dz. U. 173 poz. 1679 ) z pézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji i
preparatow niebezpiecznych — zatgcznik ( Dz. U. 201 poz. 1674 )
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 29 listopada 2002 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy ( Dz. U. 217 , poz. 1833 )

(cigg dalszy na stronie 13)
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie badan i pomiaréw czynnikéow szkodliwych dla zdrowia
w srodowisku pracy z dn. 20.04.2005r. (Dz. U. 73, poz.643)
PN-Z-04008-7:2002 — Ochrona czystosci powietrza . Pobieranie prébek. Zasady pobierania probek
powietrza w Srodowisku pracy i interpretacja wynikow.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.10.98 r. ( Dz. U. 145, poz. 942 ) i zmiana z dn.
5.03.2001 r. (Dz. U. Nr. 22 , poz. 251 ) w sprawie szczeg6towych zasad usuwania , wykorzystania i
unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych.
Ustawa z dn. 27.04.2001 r. o odpadac

- 15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:

Ocena Bezpieczenstwa Chemicznego nie zostata przeprowadzona.

SEKCJA 16: Inne informacje

Dane opierajg sie na dzisiejszym stanie naszej wiedzy, nie okreslajg jednak w sposéb ostateczny
wiasciwosci produkcyjnych i nie mogg by¢ uzasadnieniem prawomocnych umow.

- Odnosne zwroty
H225  Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
H318  Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319  Dziata draznigco na oczy.
H336  Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
H400  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410  Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé¢ wysuszanie lub pekanie skory.
- Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE) zaszeregowanie mieszanki opiera sie na metodzie
obliczeniowej wykorzystujgcej dane materiatow.

Substancje ciekte tatwopalne Zasada pomostowa

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce|Zgodnie z dyrektywg nr 1272/2008 (UE)
na oczy zaszeregowanie mieszanki opiera sie na
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe metodzie obliczeniowej wykorzystujgcej dane
(narazenie jednorazowe) materiatow.

- Wydziat sporzadzajacy wykaz danych: PSRA
- Partner dla kontaktéw: PSRA
- Data poprzedniej wersji: 28.09.2021
- Numer poprzedniej wersji: 25
- Skréty i akronimy:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Substancje ciekte tatwopalne — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy — Kategoria 2
(cigg dalszy na stronie 14)
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STOT SE 3: Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (narazenie jednorazowe) — Kategoria 3
Aquatic Acute 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - ostre zagrozenie dla srodowiska odnego — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - dtugotrwate zagrozenie dla srodowiska wodnego —

Kategoria 1
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