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— Nascienny, gazowy kociot kondensacyjny w zestawie
z emaliowanym podgrzewaczem c.w.u. SRK..MG do usta-
wienia pod kottem
— Przystosowany do spalania gazu z 20% domieszka wodo-
ru
— Wyposazony w elektroniczny system kontroli
spalania Gas Adaptive System, gwarantuje automa-
tyczna kontrole spalania i dostosowuje prace kotta w za-
leznosci od kategorii gazu E, Lw, Ls lub propan/butan
— W przypadku spalania gazu Ls nalezy zastosowad zestaw
przezbrojeniowy (wyposazenie dodatkowe)
— Modut powietrzno-gazowy zapewnia szeroki zakres mo-
o ] dulacji od 10 do 100% mocy, z klapa zwrotna do pracy
z systemami odprowadzania spalin pod ci$nieniem C43p
— W dostawie kréciec powietrzno-spalinowy @60/100 mm
— Mozliwo$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego (homologacje C10, C13i C33)
— Mozliwo$¢ podtaczenia do komina (homologacja B23p
i C93), systemu rozdzielczego (C53) lub zbiorczego syste-
mu odprowadzania spalin (C43P)
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— Niska emisja zanieczyszczen: NOx<14 mg/kWh

— Wymiennik toroidalny wykonany ze stali nierdzewnej,
objety 5-letnig gwarancja

— Modut hydrauliczny z korpusem z mosigdzu zawierajacy
pompe modulowana klasy A o wsp. efektywnosci energ.
EEI<0,23, zawdr przetaczajacy c.o0./c.w.u. zamontowany
na zasilaniu, zawér bezp. c.o0. 3 bar

— Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litréw zam. w ramie nosnej

— Konsola sterownicza E-Pilot z automatyka pogodowa
i intuicyjnym interfejsem (wymaga doposazenia o czuj-
nik temp. zewn. AF60), przystosowana do taczenia z ter-
mostatem modulujagcym Smart TC umozliwiajgcym ta-
czenie z siecig Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji
i sygnalizacji usterek przy udziale smartfonu lub tabletu
z darmowa aplikacjg w systemie Android lub iOS

— Jako wyposazenie dodatkowe dostepna jest ptytka
SCB-17B do bezposredniej zabudowy w kotle umozliwia
zarzadzanie dodatkowym obiegiem grzewczym

— W dostawie czujnik c.w.u. oraz zestaw podtaczeniowy
kociot-podgrzewacz

CE 0085DL0336 — Sprawnos$¢ przy petnym obcigzeniu do 105,8% uktu
Zaleto prod
. %
lania gazu 2 20
stosowany do spa
Przy domiesz‘(a wodoru
1 | Zasilanie c.0.3/4" F ?
2,2' | Zasilanie wezownicy podgrzewacza 3/4" iy Tall
3 | Zasilanie gazem 3/4"
4,4" | Powrét z zasilania wezownicy podgrz. 3/4" 2D
5 | Powrdtzc.o.3/4" B ®
(7
6 | Odprowadzenie kondensatu @21,8
P ® ®
7 Odprowadzenie spalin i przew6d doprowa- ‘ @® A"l
dzenia powietrza @ 60/100 mm -
. . - 00/ I
8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4 el —@
9 | Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4" ° ”
10 | Spustwody 1/2" Y d @
11 | Tuleja pod czujnik temperatury kotta \
[ e T N
12 | Termometr o0 @/
13 | Ptaszcz wymiennika DN500 ! “ ™ "
14 | Izolacja termiczna wymiennika DN500 : :;
15 | Obudowa wymiennika = 2 :
16 | Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wezownica L © :[
17 | Cyrkulacja 3/4" @)
18 | Pokrywa gérna
19 | Blenda mocowania anody Podgrzewacz A B H D
20 | Anoda magnezowa SRK100MG 127 643 906 595
21 | Regulowane ndzki SRK150MG 130 640 940 690
22 | Mufa do montazu grzatki elektrycznej 6/4"
Kondensacja Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz Klasa NOx: 6
Max. temp. robocza: 80°C Stopien ochrony: IP X5D (system B23, Homologacja: B, ,B,., B, o
Termostat zabezpieczajacy: 110°C B23p, B33 redukuje do IP20) C5 Cp G s €l €y
Max. ci$nienie robocze: 3 bar Kategoria gazu: Il,¢,, o0
Model MCR4 19/SRK100MG  24/SRK100MG  24/SRK150MG  32/SRK100MG  32/SRK150MG
Moc znamionowa 50/30°C (c.0.) min/max kw 2,5-20,7 3,3-26,1 3,3-26,1 3,8-34,9 3,8-34,9
H 0
Mc_)c znamionowa 80/60°C (c.w.u. z podgrzewaczem) KW 2,4-20,0 3,0-29,0 3,0-29,0 35350 3,5:35,0
min/max
Pojemnos¢ podgrzewacza c.w.u. l 100 100 150 100 150
Powierzchnia wymiany m? 0,82 0,82 1,14 0,82 1,14
Moc wezownicy (*) kw 25 25 33 25 33
Strata postojowa W 33 33 39 33 39

* 80/10/40°C temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilajgcej / temperatura wody uzytkowej

SRK100MG Indeks
PLN
Indeks

PLN

7857044100K

12 440
SRK150MG

7857045100K
12750
7857045150K
13160

7857046100K
14 280
7857046150K
15 400
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Akcesoria

Pakiet

Indeks

PLN

b

T

SPS Rozdzielacz alternatywny #60/100 na 80/80 do MCR Home, Inidens, Neodens,
MCR4

7220861

192

=

SPS Kolano spalinowe podtaczeniowe 90° 60/100 do MCR Home, Inidens, Neodens,
MCR4

7824413

244

e

Redukgcja alternatywna @80/125 do MCR Home, Inidens, Neodens, MCR4

7755080

161

Ostona maskujaca podtaczen do Inidens, Neodens, MCR4

7770495

368

Ostona potaczen hydraulicznych MCR4 BIC

7859367

368

Zestaw podtaczeniowy do kotta 1f do Lumea, MCR Home, Duo-tec, ZENA, Inidens, Neo-
dens, MCR4

767907301

287

Zestaw podtaczeniowy do kotta 2f do Lumea, MCR Home, Duo-tec, ZENA, Inidens, Neo-
dens, MCR4

767907401

410

MagnaClean XS90 Filtr magnetyczny 3/4”

Filtr zapewnia skuteczng i trwatg ochrone domowych instalacji centralnego ogrzewa-
nia usuwajac zawiesiny tlenku zelaza, kamienia kottowego oraz osadéw niemagne-
tycznych. Kompaktowa budowa umozliwiajagca montaz w ciasnych miejscach. Dwu-
kierunkowy przeptyw umozliwiajacy zastosowanie obu otworéw jako wlotu, co pod-
nosi elastyczno$¢ dziatania. Bardzo cienka ostona zwiekszajaca skutecznos$é wytapy-
wania zanieczyszczent magnetycznych. Nierzucajacy sie w oczy zawdr spustowy zapro-
jektowany w celu utatwienia obstugi i dozowania. Podwéjny przeptyw zwrotny maksy-
malizujacy zatrzymywanie osaddw. Lepiej zaprojektowana ostona, zapewniajaca
podwdjna wydajnos¢ zatrzymywania zanieczyszczen niemagnetycznych. Szybkozta-
cza dla tatwiejszego serwisu.

FL1-03-04748-
EU

KITCHEN Pompka do kondensatu

Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kottéw kondensacyjnych
o mocy do 35 kW, gdzie nie jest mozliwe rozwigzanie grawitacyjne. Kompaktowy roz-
miar zapewnia tatwy montaz pod kottem, a zastosowane technologie pozwalaja za-
chowad cichg prace przy duzej wydajnosci urzadzenia. Wysoko$¢ podnoszenia: max 10
m. Pompka wyposazona jest w przejrzysty, odtaczalny zbiornik, ktéry umozliwia syste-
matyczna kontrole stanu zabrudzenia. W zestawie: przewdd zasilajacy 1 m, wezyk od-
prowadzajacy 6 m (@ 6 mm), ztaczka przytacza do rur @ 22 i 28 mm, zestaw montazo-
wy, instrukcja obstugi.

721316202

950

DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW

SAl

7613605

1580

Granulat neutralizujgcy 10 kg

94225601

368
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Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 590
i
Komplet zawordw z konsola montazowa do kotta 1-f do Neodens, MCR4 7852306 660
Komplet zawordw z konsola montazowa do kotta 2-f do Neodens, MCR4 7852307 660
Komplet zawordw z konsola montazowa do kotta MCR4 BIC 7860328 1250
Rama montazowa do Neodens, MCR4 1-f i 2-f 7852371 180
Rama montazowa dystansowa z kompletem zaworéw do kottéw MCR4 BIC 7860330 650
Modut automatycznego napetniania do Neodens, MCR4 1-f/2-f 7828132 770
Zestaw przezbrojeniowy dla G2.350 (Ls) do 30kW Neodens, MCR4 7867755 160
Zestaw przezbrojeniowy dla G2.350 (Ls) powyzej 30kW do MCR4 7867756 160
Przygotowanie c.w.u.
Indeks PLN
AQUAvie 100 Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 7032624 5370
AQUAVvie 125 Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 7797175 5630
AQUAVvie 150 Podgrzewacz c.w.u. ze stali nierdzewnej 7800019 6100
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Przygotowanie c.w.u.

Indeks PLN

= SRK100MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 110005562KG 4260
g SRK150MG Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 89629023KG 5590

N N
Grzatka do SR..MG, SRK..MG 1,5 kW/230V 6/4" 607-15-230 530
% Grzatka do SR..MG, SRK..MG 2,0 KW/230V 6/4" 607-20-230 600
Grzatka do SR..MG 3,0 kW/230V 6/4" 607-30-230 640

WYPOSAZENIE DODATKOWE - REGULACJE

Dobor wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Konsola sterownicza E-Pilot Typ obiegu
A
c.w.u. bezposredni mieszaczowy
MCR4 19, 24,32 1xAD212P fabrycznie AD199P +SCB-17B
MCR4..MI fabrycznie fabrycznie AD199P + SCB-17B
MCR4..BIC fabrycznie fabrycznie AD199P + SCB-17B
Regulacje

Pakiet Indeks PLN

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy AD324 7691375 1380

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacjg w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczenstwa dla in-
stalatora.

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy AD289 $103293 950
Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadang temperature. STALY: po-
V' zwala utrzymacd stale temperature wybrana dla dnia, nocy,
lub przeciw-zamrozeniowa. URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku
dtuzszej nieobecnosci. Pozwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez
temperature podtrzymania. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze byé
zamontowany czujnik zewnetrzny.

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy programowalny bezprzewodowy AD288 $103295 2170

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
~ posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogétem...).

. o Mozliwe s3 3 tryby pracy:

..... - E AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego
przedziatu czasu mozna wskazad zadana temperature.

STALY: pozwala utrzymadé stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa.

URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-

zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-

nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik

zewnetrzny.
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d.

Termostat pokojowy program Iny pr y

Przewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzewczymi,
z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa 3 tryby
pracy: dziefi/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM START,
ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywnos¢ i za-
pewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zatacze-
nia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AD247P

100012645P

440

)

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy

Bezprzewodowy regulator temperatury stuzacy do sterowania urzadzeniami grzew-
czymi, z duzym podswietlanym wyswietlaczem i dotykowymi przyciskami. Mozliwe sa
3 tryby pracy: dzieri/noc, tygodniowy, reczny. Regulator posiada funkcje OPTIMUM
START, ktéra pozwala na inteligentne sterowanie ogrzewaniem, zwieksza efektywno$¢
i zapewnia lepszy komfort cieplny, algorytm regulatora dobiera optymalny czas zata-
czenia urzadzenia z wyprzedzeniem potrzebnym do osiagniecia zadanej temperatury.
Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika temp. podtogowej, dzieki czemu regulator pokojowy
bedzie sterowat temp. pomieszczenia uwzgledniajac przy tym temp. podtogi. Styk
beznapieciowy NO-COM-NC (230V AC/0,5A (AC1), 24V DC/0,5A (DC1)).

AD248P

100013138P

790

Pom » A2
;"I

AF60 Czujnik zewnetrzny

Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
pokojowymi

FM46

85757741

Wil
& e

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy

Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
w zakresie od 6 do 30 °C.

AD140

88017859

114

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

AD212P

100000030P

201

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-
cym.

AD199p

88017017P

201

Modut hydrauliczny do dwéch obiegéw grzewczych z pompa klasy A

Modut ten zawiera pompe c.o. i 3-drogowy zawdér mieszajacy z sitownikiem dla obiegu
mieszaczowego, termometry zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegdw.
Jest dostarczany catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie.
Polecany dla kottéw wiszacych dla rozdziatu obiegéw grzewczych

EA145

100020169

4470

Modut hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezposredniego i mieszaczowego dla
dwéch obiegéw

Modut ten zawiera pompe dla obiegu bezposredniego oraz pompe i 3-drogowy zawér
mieszajacy z sitownikiem dla obiegu mieszaczowego. Zawiera réwniez termometry
zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegéw. Jest dostarczany catkowicie
zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie. Nadaje sie szczegélnie do pra-
cy zdwoma zréznicowanymi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podtaczony
do odbiornikéw ciepta z wysoka i niska temperatura zasilania, np. grzejniki oraz ogrze-
wanie podtogowe. Rozdzielacz wyposazony jest w zintegrowany bypass z mozliwoscig
regulacji. Bypass moze by¢ zamkniety lub otwarty.

MT12

323621DED04

7200

Ptytka rozszerzert SCB-17B

7807621

1000
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