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Revision: 23.04.2024
Version: 1.0/PL

Karta Charakterystyki

sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
R-KEM-II, R-KEM-1I-W, R-KEM-II-Grey, R-KEM-II-Stone
Kod UFI: 1IWM9-WKSG-2101-7NX5

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Uzytkowanie przez klientéw, uzytkowanie profesjonalne, uzytkowanie przemystowe;
Zastosowania odradzane: Brak zastosowan odradzanych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa i adres firmy:
Rawlplug S.A.
ul. Kwidzynska 6
51-416 Wroctaw

Poland
Numer telefonu: 730975 700
Adres osoby odpowiedzialnej
za karte charakterystyki: infochem@rawlplug.com

1.4 Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8:00 — 16:00): +48 71 320 91 00
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajace z wtasciwosci fizykochemicznych:
Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie pod wzgledem wtasciwosci fizykochemicznych.

Zagrozenia dla zdrowia

Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2 [Eye Irrit. 2]
Dziata draznigco na oczy (H319)

Dziatanie draznigce na skore Kategoria zagrozenia 2 [Skin Irrit. 2]
Dziata draznigco na skoére (H315)

Dziatanie uczulajace na skore Kategoria zagrozenia 1 [Skin Sens.1]
Moze powodowac reakcje alergiczng skéry. (H317)

Zagrozenia dla Srodowiska:
Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 2 [Aquatic Chronic 2]
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. (H411)
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Zagrozienia dla srodowiska:
Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 2 [Aquatic Chronic 2]
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki. (H411)

2.2 Elementy oznakowania

Piktogram

GHS07 GHS09

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Nazwy niebezpiecznych substancji umieszczone na etykiecie:

Zawiera: Kwarc SiO2; Nadtlenek benzoilu; 2,2'-(m-tolylimino)diethanol; Masa reakcyjna 2,2” -[(4-
metylofenylo)imino]bisetanol oraz 2-[[2-(2-hydroksyetoksy)etyl] (4-metylofenylo]amino)

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci

H319 Dziata draznigco na oczy.

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)

Zapobieganie:

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy

P260 Nie wdychac pytu

P264 Doktadnie umy¢ rece po uzyciu

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi

Reagowanie:

P302 +P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg ilosciag wody

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjaé soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.

Usuwanie:

P501 Zawarto$é/pojemnik usuwacé zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/ krajowymi/miedzynarodowymi przepisami.

2.3 Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzgdzenia REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulacji i toksyczne).

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duzg trwatoscig i bardzo duzg zdolnoscig do bioakumulacji)
Produkt nie zawiera substancji znajdujgcych sie w wykazie sporzagdzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 ze wzgledu na witasciwosci
zaburzajgce gospodarke hormonalng lub substancji zidentyfikowanych jako majgce wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 (3) lub rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wiekszym niz 0,1 % masy.

Section 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Nie dotyczy
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3.2. Mieszaniny
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Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
ut.
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna masowy
w % Piktogram,
I:;fl::::: Hazard Class and Category Code(s) Hazar(n::losdt:(tse)mem
czych

CAS: 14808-60-7 kwarc SiO, [1] 20<x<25 . Substancja nie .
WE (EINECS): 238-878-4 sklasyfikowana jako
Numen indeksowy stwarzajaca zagrozenie
Numer rejestracji whasciwej:
CAS: 16389-88-1 Weglan magnezu wapnia | 20<x<25 . Substancja nie .
WE (EINECS): 240-440-2 (dolomit) [1 sklasyfikowana jako
Numer indeksowy: stwarzajaca zagrozenie
Numer rejestracji wkasciwej:
Zwolnienia z obowigzku
rejestracji zgodnie z Art. 2 ust.
7 Lit. A LitB
CAS: 25013-15-4 Winylotoluen [1 15<x<20 | GHS02 Flam. Lig. 3 H226
WE (EINECS): 246-562-2 GHS07 Skin Irrit. 2 H315
Numen indeksowy: GHS08 Eye Irrit. 2 H319
Numer rejestracji - whasciwej: Dgr Asp. Tox. 1 H304
01-2119622074-50-xxxx Acute Tox. 4 H332

Aquatic Chronic 3 H412
CAS: 94-36-0 Nadtlenek benzoilu [1 1<x<2 GHSO01 Org. Perox. B H241
WE (EINECS): 202-327-6 GHS02 Eye Irrit. 2 H319
Numer indeksowy: 617-008- GHS07 Skin Sens. 1 H317
00-0 GHS09 Aquatic Acute 1 =10 H400
Numer rejestracji - whasciwej: Dgr Aquatic Chronic 1 M=10 H410
01-2119511472-50-xxxx
CAS: 14808-60-7 Kwarc  frakcja drobna | <1 GHS08 STOT RE 1 (ptuca) H372
WE (EINECS): 238-878-4 SiO,[11 Dgr
Numer indeksowy:
Numer rejestracji whasciwej
CAS: 91-99-6 2,2'-(m- <0.5 GHS05 Acute Tox. 4 H302
WE (EINECS): 202-114-8 tolylimino)diethanol GHSO08 Skin Irrit. 2 H315
Numer indeksowy: GHS07 Skin Sens. 1B H317
Numer rejestracji  whasciwej: Dgr Eye Dam. 1 H318
01-2120791683-42 - xxxx STOT RE 2 (Nerka) H373
CAS: Masa reakcyjna 22" -[(4- | <0.5 GHSO05 Acute Tox. 4 H302
WE (EINECS): 911-490-9 metylofenylo)imino]biseta GHSO07 Skin Irrit. 2 H315
Numer indeksowy: nol oraz 2-[[2-(2- Dgr Skin Sens. 1 H317
Numer rejestracji  whasciwej: | hydroksyetoksy)etyl] — (4- Eye Dam. 1 H318
01-2119979579-10-xxxx metylofenylo]lamino)- Aquatic Chronic 3 H412
CAS: 398475-96-2 1,2-etanodiamina, polimer | <0.5 GHS09 Eye Irrit. 2 H319
WE (EINECS): z azyrydyna, Rp.z GHS07 Skin Irrit. 2 H315
Numer indeksowy etyloheksyloakrylanem, Wng Aquatic Chronic 2 H411
Numer rejestracji wtasciwej: sol z PEG-PPG-

monobutyloeterem,
fosforan

CAS: 107-21-1 Glikol etylenowy [1.2 <0.5 GHS07 Acute Tox. 4 H302
WE (EINECS): 203-473-3 GHS08 STOT RE 2 H373
Numer indeksowy: 603-027- Wng
00-1
Numer rejestracji - whasciwej:
01-2119456816-28-xxxx
[1] Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy. Patrz sekcja 8
[2] Substancja z okreslong na poziomie UE wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w Srodowisku pracy. Patrz sekcja 8

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis Srodkow pierwszej pomocy
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Uwagi ogdlne: W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwac lekarza, pokazaé
etykiete lub Karte Charakterystyki. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie
nieprzytomnej lub zamroczone;j.

Wdychanie: W przypadku ztego samopoczucia zapewni¢ dostep Swiezego powierza. W razie potrzeby
wezwac lekarza.

Kontakt ze skora: W przypadku podraznienia natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére
pod strumieniem wody / prysznicem.

Kontakt z oczami: Ptuka¢ duzg iloscig chtodnej wody, najlepiej biezgcej, przez co najmniej 15 min. Usunga¢ szkfa

kontaktowe. Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowad sie z lekarzem-
okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie duzej ilosci, nie powodowaé wymiotéw!! bez konsultacji z
lekarzem. Przeptukad usta duzg iloscig wody. Skontaktowac sie z lekarzem

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skora: Moze powodowac lekki odczyn alergiczny u 0séb uczulonych na ktérys ze sktadnikow.

W kontakcie z oczami: Dziata draznigco. W przypadku kontaktu z okiem moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienie,
tzawienie, szczypanie

Po potknieciu: Przypadkowe potkniecie nierozcienczonego produktu moze powodowac tagodne
podraznienie zotgdkowo-jelitowe

Po inhalacji: Wysokie stezenie par moze powodowac sennos¢, bole gtowy, ostabienie koncentracji.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Leczyé
objawowo.

| Sekcja 5: Postepowanie w przypadkupozaru ]

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe $Srodki gasnicze:

Nie stosowac zwartych strumieni wody

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Podczas spalania mogg sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zaktadac gazoszczelng odziez ochronng i aparaty oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia. Pojemniki nie objete

pozarem, narazone na dziatanie ognia, chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, jesli to mozliwe, usungc je z obszaru
zagrozenia.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolniena do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0séb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
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Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar. Unikaé kontaktu ze skdrg i oczami. Stosowa¢ srodki ochrony
indywidualnej.

Dla 0séb udzielajgcych pomocy:

Dopilnowaé, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowac srodki
ochrony indywidualnej.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby. Zabezpieczy¢
studzienki sciekowe. Jezeli to mozliwe, zebraé za pomocg materiatu chtonnego, unikajac wzbijania pytu. Uszkodzone
opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Zebra¢ mechanicznie. Zabrudzony obszar zmy¢ woda, a nastepnie wytrze¢ do sucha. Umiesci¢ w oznakowanych
pojemnikach na odpady.

6.4 Odniesienia do innych

Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8. Usuwaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobiegac kontaktowi z oczami, skérg i ubraniem. Nie wdychaé pary i mgty. Doktadnie umyé rece po uzyciu Uzywaj
tylko z odpowiednig wentylacjg. Chroni¢ przed gorgcem i bezposrednim naswietlaniem stonecznym Zanieczyszczone
ubranie natychmiast zdjg¢, uprac przed ponownym zatozeniem. Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do kanalizacji,
wod powierzchniowych i gruntowych oraz gleby.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Store in original container, keep tightly closed when not in use. Protect from direct sunlight and other heat sources in
dry, well-ventilated area, away from incompatible materials, food and drink. Store at 5— 25 °C. To ensure product
stability avoid temperature fluctuation during storage (overheating and undercooling).

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz Sekcja 1.2 SDS
Brak informacji o innych zastosowaniach.

Section 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne;j

8.1. Parametry dotyczace kontroli

PL: Winylotoluen - mieszanina izomerdéw [25013-15-4]

NDS 100 mg/m?3
NDSCh 300 mg/m?
PL: Nadtlenek dibenzoilowy [94-36-0]

NDS 5 mg/m?3
NDSCh 10 mg/m3
PL: Glikol etylenowy [107-21-1]

NDS 15 mg/m?
NDSCh 50 mg/m?3
PL: Krzemionka krystaliczna —kwarc [14808-60-7]

NDS | 0,1 mg/m?
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PL: Weglan magnezu wapnia (dolomit) [16389-88-1] - frakcja wdychalna
NDS frakcja wdychalna | 10 mg/m3

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy [Dz.U. 2021r.
poz. 325]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw chemicznych (Dz. U. nr 11, poz. 86 ,2005). Tekst jednolity: Dz.U. 2016
poz. 1488

UE
Glikol etylenowy [107-21-1]
TWA (8h) STEL (15 minut)
mg/m? ppm mg/m’ ppm
52 20 104 40

Podstawa prawna:

Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa pracownikow
przed ryzykiem zwigzanym ze s$rodkami chemicznymi w miejscu pracy (czternasta dyrektywa szczegdtowa w
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG). DYREKTYWA KOMISJI 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r.
Ustanawiajgca pierwszg liste indykatywnych wartosci granicznych narazenia na czynniki zewnetrzne podczas pracy w
zwigzku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa pracownikéw
przed ryzykiem zwigzanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczagcym
narazenia na dziatanie czynnikéw rakotworczych lub mutagendw podczas pracy (szosta dyrektywa szczegdétowa w
rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG

DYREKTYWA KOMISJI 2006/15 / WE z dnia 07 lutego 2006 ustanawiajgca drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych
wartosci narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24 / WE oraz zmieniajgca dyrektywy 91/322 /
EWG i 2000/39 / WE. DYREKTYWA 2004/37/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. w
sprawie ochrony pracownikéw przed zagrozeniem dotyczacym narazenia na dziatanie czynnikéw rakotwdrczych lub
mutagenow podczas pracy (szosta dyrektywa szczegétowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 89/391/EWG)
DYREKTYWA KOMISJI 2009/161/UE z dnia 17 grudnia 2009 r. ustanawiajgca trzeci wykaz wskaznikowych wartosci
narazenia zawodowego w celu wykonania dyrektywy Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywe Komisji
2000/39/WE. DYREKTYWA KOMISJI (UE) 2017/164 z dnia 31 stycznia 2017 r. ustanawiajgca czwarty wykaz
wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowego zgodnie z dyrektywa Rady 98/24/WE oraz
zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i 2009/161/UE.

Wartos$¢ i DNEL i PNEC:

Nadtlenek benzoilu [94-36-0]

DNEL Pracownicy

dtugi czas, skoérny, systemiczny: 13,3 mg/kg
dtugi czas, inhalacyjny, systemiczny: 39 mg/m3
dtugi czas, skérny, lokalnie: 0,34 mg/cm?
DNEL Konsument

dtugi czas, doustny, lokalnie: | 2 mg/kg
PNEC

woda (woda stodka): 0,0002 mg/L
woda (Woda morska): 0,00002 mg/L
osad (woda stodka): 0,013 mg/kg
osad (Woda morska): 0,001 mg/kg
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ziemia: 0,003 mg/kg

oczyszczalnia sciekow: 0,35 mg/L

Glikol etylenowy [107-21-1]

DNEL/DMEL (Pracownicy)

Efekty systematyczne, dfugoterminowe: skora 106 mg/kg

Efekty systematyczne, dfugoterminowe: inhalacja 35 mg/cm?

DNEL/DMEL (Konsumenci)

Efekty systematyczne, dfugoterminowe: inhalacja 7 mg/m3

Efekty systematyczne, dfugoterminowe: skéra 53 mg/kg

PNEC

PNEC woda (stodka woda) 10 mg/I

PNEC woda morska 1 mg/|

PNEC gleba 1.53 mg/kg

Osad stodkowodny 20.9 mg/kg

STP (stacje uzdatniania wody) 199 mg/I
Brak danych

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowacé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile sg one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkédw panujacych w miejscu narazenia
oraz odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwo$é badan i
pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33,
poz. 166).

Kontrola narazenia

Gdy stezenie substancji stwarzajgcych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru Srodkéw ochrony indywidualnej
nalezy dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujgcego na danym stanowisku pracy, czasu
narazenia, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych przez producenta $rodka ochrony
indywidualnej.

Uzywaj zgodnie z profesjonalnym szkoleniem. Po uzyciu umy¢ rece.

Drogi oddechowe: W _normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, Stosowaé w
dobrze wentylowanych pomieszczeniach
W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni / niedostatecznej zawartosci tlenu w
powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji, oraz we wszystkich okolicznosciach, kiedy
maska z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony stosowac izolujgcy sprzet ochrony
drég oddechowych

Rece i skdra: Stosowac rekawice ochronne, np. z PCV lub kauczuku. Nosi¢ odziez ochronng, z
materiatéw naturalnych lub z widkien syntetycznych. W przypadku krétkotrwatego
kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 2 lub wiekszym (czas
przebicia > 30 min). W przypadku dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne
o poziomie skutecznosci 6 (czas przebicia > 480 min). Nosi¢ odziez ochronng, z
materiatéw naturalnych lub z wtdkien syntetycznych.
Materiat, z ktérego wykonane sg rekawice musi by¢ nieprzepuszczalny i odporny na
dziatanie produktu. Odpornos¢ materiatow, z ktéorych wykonano rekawice musi by¢
sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rekawic nalezy uzyskac informacje na
temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi by¢ przestrzegany. Zaleca sie
regularne zmienianie rekawic i natychmiastowg ich wymiane, jesli wystgpig jakiekolwiek
oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie
(kolorze, elastycznosci, ksztatcie).

Oczy: Stosowac okulary ochronne w przypadku ryzyka zanieczyszczenia oczu.
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Higiena pracy: Obowigzujg przepisy ogélne przemystowej higieny pracy. Po zakoriczeniu pracy zdja¢ zanieczyszczone
ubranie Przed przerwami w pracy wymyc¢ rece i twarz. Po pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pié, nie pali¢
podczas pracy.

8.2.1 Kontrola narazenia srodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

Sekcja 9: Wiasciwosci chemiczne i fizyczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:
Kolor:

Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Palnos¢ materiatéw :

Dolna i gérna granica wybuchowosci:

Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu [gazéw, cieczy]:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepko$¢ dynamiczna ((23°C; 100 [s-1]):

Rozpuszczalnos¢:

Wspbtczynnik podziatu: n-oktanol/woda:
Preznosc pary:

Gestos¢ wzgledna:

Wzgledna gestosc¢ pary:
Charakterytyka czgstek [ciata statego]:

9.2 Inneinformacje

9.2.1 Informacje dotyczae klas zagrozenia fizycznego

Brak dodatkowych informacji.

9.2.2 Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 10: Stablinos¢ i reaktywnos¢

Ciato state, pasta

Komponent A: 26tty
Komponent B: czarny
Charakterystyczny

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Brak danych

Komponent A: 4

Komponent B: nie okreslono
R-KEM-II1 8,9 + 1,0 [Pa-s]
R-KEM-II-S 8,8 + 1,0 [Pa-s]
R-KEM-II-W 6,6 + 1,0 [Pa-s]
R-KEM-II-Grey 8,9 + 1,0 [Pa-s]
R-KEM-II- Stone 8,9 + 1,0 [Pa-s]
Komponent B: 3,6 £ 0,5 [Pa-s]
Brak danych

Brak danych

Brak danych

Komponent A : 1,65 +0,1 [g/cm3]
Komponent B: 1,4 — 1,5 [g/cm3]
Brak danych

Pasta

10.1 Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.
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10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak dalszych istotnych informacji

10.4 Warunki, ktorych nalezy unika¢
Unikac¢ Zzrédet ognia, otwartego ptomienia, nadmiernego ogrzewania, nastonecznienia. Chroni¢ przed mrozem.

10.5 Materiaty niezgodne
Nadtlenki, utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Moga powstawac nastepujace produkty spalania: tlenki wegla, azotu. Draznigce opary organiczne. Wiecej
informacji patrz sekcja 5.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Szacunkowa toksycznosc¢ ostra mieszaniny

ATE MIX doustnie (mg/kg): >2000. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ATE MIX skéra (mg/kg): = >2000. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ATE MIX wdychanie (mg/1/4h): >6 [pyt] W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione

Dziatanie zragce/draznigce na skére:
Dziata draznigco

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata draznigco

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie rakotwodrcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze;
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$é:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione

Informacje dotyczgce prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skérg: Moze powodowac lekki odczyn alergiczny u oséb uczulonych na ktoérys ze sktadnikow.
Dziata draznigco na skore.

W kontakcie z oczami: W przypadku kontaktu z okiem moze wystgpi¢ podraznienie, zaczerwienie, tzawienie,
szczypanie

Po potknieciu: Przypadkowe potkniecie nierozcienczonego produktu moze powodowaé tagodne
podraznienie zotgdkowo-jelitowe

Po inhalacji: Wysokie stezenie par moze powodowac sennos¢, bole gtowy, ostabienie koncentracji.
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11.2 Informacje o innych zagrozeniach

11.2.1 Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Sktadniki mieszaniny nie majg wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny
okreslonymi w Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

11.2.2 Inne informacje
Nie sg znane.

Section 12: Ecological information

12.1 Toksycznos¢

Toksyczno$¢ mieszaniny

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazy¢:
e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.
e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem

Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wdd, sciekdw czy gleby

12.2 Trwatosc i zdolnosc¢ do rozktadu
Dla mieszaniny nie okreslono.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Dla mieszaniny nie okreslono

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt nierozpuszczalny w wodzie

Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkow klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybéw, glondéw, bezkregowcdw).

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB

12.6 Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Produkt nie zawiera sktadnikdw wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajgce
wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego ani sktadnikow o wiasciwosciach zaburzajgcych
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okre$lonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub
rozporzadzeniu 2018/605/UE w stezeniu rownym lub wiekszym od 0,1%.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosc

innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolnos¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego).

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu:
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Nie usuwaé¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé¢ do
zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych.
Utylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kod odpadu ustala¢ w miejscu jego wytwarzania
Proponowany kod odpadu mieszaniny: 16 05 08* Zuiyte organiczne chemikalia zawierajace substancje
niebezpieczne(np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0, poz.21) Tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 779; oraz Ustawa
z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2151

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [Dz.U. 2013 poz. 888,
tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, 2361, z 2021 r. poz. 2151]

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw Dz.U. 2020 poz. 10

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych

zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport

/‘" l"\ $rédlgdowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).
t‘»\' »
AN 74

Przepis 375 ADR
o/ Materiaty te przewozone w opakowaniach pojedynczych lub kombinowanych,
N jesli  opakowania pojedyncze lub opakowania wewnetrzne opakowan

kombinowanych zawierajg nie wiecej niz 5 litréw w przypadku cieczy lub nie
wiecej niz 5 kg masy netto w przypadku materiatéw statych, nie podlegaja
zadnym innym przepisom ADR, pod warunkiem, ze opakowania spetniaja
wymagania podanew 4.1.1.1, 4.1.1.2 oraz od 4.1.1.4 do 4.1.1.8. Umowy ADR

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
ADR/RID/IMDG/IATA: UN3077

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID: MATERIAt ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O [Nadtlenek benzoilu]
IMDG/IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. [Benzoy! peroxide]

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
ADR/RID/IMDG/IATA: 9

14.4 Grupa pakowania
ADR/RID/IMDG/IATA: Il

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
ADR/RID/IMDG/IATA Produkt stanowi zagrozenie dla $rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
modelowych ONZ.

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

ADR

Kod ograniczen przewozu przez tunele: [-]

Kategoria transportowa: 3

llosci ograniczone (3.4.6): 5 kg

Przepisy szczegdlne '274.335.375.601
Instrukcje pakowania: 'P002 1BCO8 LPO2 ROO1

Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu — CV13;VC1.VC2,V13
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IMDG:

Kod EmS F-A, S-F
Przechowywanie: Category A

llosci ograniczone (3.4): 5L

Przepisy szczegdlne 274.335.966.967.969
Instrukcje pakowania: P002; LPO2; IBCOS8
IATA

IATA (Pasazer)

llosci wytaczone (IATA) : El

llosci ograniczone (IATA): Y956

llosci ograniczone maksymalna ilo$¢ netto (IATA):  30kg G
Instrukcje pakowania (IATA) : 956
Maksymalna ilos¢ netto (IATA) : 450 Kg

IATA (tadunek

Instrukcje pakowania (IATA) : 956
Maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : 450 Kg
Przepisy szczegdlne (IATA) : A97.A158.A179.A197.A215
ERG kod (IATA) : oL

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO
Nie dotyczy.

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepisow prawnych:

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII Mieszanina: Nr3, 75

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE (Seveso lll) E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w
kategorii przewlekte 2

llos¢ progowa (w tonach) wigzgca sie z
zastosowaniem wymogéw dotyczacych zaktadéw
o zwiekszonym ryzyku 200 i o duzym ryzyku 500
Wassergefahrdungsklasse Klasa zagrozenia wdd 2 (samoocena): zagrozenie
dla wéd

Klasyfikacja zgodnie z zatgcznikiem 1
Rozporzadzenia w sprawie instalacji majacych
stycznos$¢ z substancjami niebezpiecznymi dla wéd
(AwSV)

1 1907/2006/WE Rozporzgdzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywe Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

2 1272/2008/WE Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 450

4 Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

5 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2022 poz. 1816
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6 Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422

7 Ustawa z dnia 12 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
oraz niektoérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2056

8 Ustawa o przewozie towardow niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 154,875

9 Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874)

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Dostawca nie dokonat oceny bezpieczeristwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczeristwa nie jest wymagany.

Sekcja 16: Inne informacje

Inne Zrddta danych:
IUCLID Data Bank (European Commision — European Chemicals Bureau).
ESIS — European Chemical Substances Information System (European Chemicals Bureau).

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac¢ wytgcznie jako pomoc
dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest
Swiadectwem jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotyczg wytgcznie tytutowego produktu i nie moga by¢
aktualne lub wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub rdéznych
zastosowaniach. Stosujgcy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm i przepiséow
a takze ponosi odpowiedzialnos¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niewtfasciwego zastosowania produktu

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem
(WE) 1272/2008 [CLP]

Skin Sens. 1 H317 metoda obliczeniowa

Skin Irrit. 2 H315 metoda obliczeniowa

Eye Irrit. 2 H319 metoda obliczeniowa

Aquatic Chronic2 | H411 metoda obliczeniowa

Zwroty H (wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. karty charakterystyki

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skére Kategoria zagrozenia 1

H319 Dziata draznigco na oczy.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2

H315 Dziata draznigco na skore;

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skoére Kategoria zagrozenia 2

H241 Ogrzanie moze spowodowac pozar lub wybuch

Org. Perox. B Nadtlenki organiczne, typ B

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

H411 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
Aguatic Chronic 2 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 2.
H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
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STOTRE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. naraz.

Kategoria zagrozenia 2

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

Acute Tox 4 Toksycznos¢ ostra (droga pokarmowa), Kategoria zagrozenia 4

H226 tatwopalna ciecz i pary

Flam. Lig. 3 Substancje ciekte tatwopalne, Kategoria zagrozenia 3

H225 Wysoce tatwopalna ciecz i pary

Flam. Lig. 2 Substancja ciekta tatwopalna Kategoria zagrozenia 2

H312 Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.

Acute Tox 4 Toksycznos¢ ostra, Skdra Kategoria zagrozenia 4

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Acute Tox4 Toksycznos$¢ ostra, Wdychanie Kategoria zagrozenia 4

H304 Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig

Asp.Tox.1 Zagrozenie spowodowane aspiracjg, Kategoria zagrozenia 1

H335 Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —w nastepstwie narazenia jednorazowego
Kategoria zagrozenia 3.

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty glowy.

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —w nastepstwie narazenia jednorazowego
Kategoria zagrozenia 3.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu;

Eye Dam 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, Kategoria zagrozenia 1

H372 Powoduje uszkodzenie narzagdéw w nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego
narazenia

STOTRE 1 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria zagrozen 1

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 3 Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego Kategoria narazenia 3

Wyjasnienie skrétéw i akronimow:

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

CoM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotwérczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSRC Raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujgcy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliow

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejgcych substancji o znaczeniu komercyjnym
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ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

ICso Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie Srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujgce zadnych skutkéw w srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji
Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac¢ sie z zasadami BHP odnosnie
obchodzenia sie z chemikaliami, a w szczegélnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

Osoby zwigzane z transportem materiatdw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkdw (szkolenie ogodlne, stanowiskowe oraz z zakresu
bezpieczerstwa)

Page: 15/16






