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Wytgcznik kombinowany Acti9
iDPNaVigi-B10-30-AC

A9D51610

Parametry podstawowe

gama produktow

Acti 9

Nazwa produktu

Acti 9 iDPN Vigi

Typ produktu lub komponentu

Wytgcznik réznicowopradowy z zabezpieczeniem nadpragdowym (RCBO)

skrocona nazwa urzadzenia iDPNa Vigi
zastosowanie urzadzenia Dystrybucja

Opis biegunow 1P +N

ilos¢ zabezpieczonych biegunow 1

potozenie neutralne LEFT

[In] prad znamionowy 10A

Rodzaj sieci Prad przemienny (AC)
technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
charakterystyka B

czutos¢ na prad uptywu 30 mA

zwloka zabezpieczenia Bezzwtoczny
réznicowopradowego

typ zabepieczenia Typ AC

réznicowopradowego

zdolnosé wyltaczania

4500 A Icn w 230...240 V prad przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1

funkcja izolacyjna

Tak zgodnie z EN/IEC 60947-2

Parametry uzupetniajace

Complementary

Odejscie

Czestotliwos¢ sieci

50 Hz

[Ue] znamionowe napiecie
taczeniowe

230...240 V prad przemienny (AC) 50 Hz

granica wyzwalania
magnetycznego

3..5xIn

technologia wyzwalania
urzadzenia réznicowopradowego

Niezalezny od napigcia

[Ics] znamionowy prad
wylaczalny eksploatacyjny

4500 A 100 % lcn w 230...240 V prad przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC
61009-2-1

znamionowa zdolnos$¢ zataczania
i wylaczania

Idm 4500 A w 230...240 V prad przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1

klasa ograniczenia

3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1

Znamionowe napiegcie izolacji [Ui]

400 V prad przemienny (AC) 50 Hz

znamionowe napiecie udarowe 4 kV
wytrzymywane [Uimp]
prad udarowy 250 A
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Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



wskazanie potozenia styku

Tak

typ sterowania

Dzwignia

sygnalizacja lokalna

ZAE, WYL, wyzwolenie wskutek zwarcia

Sposoéb montazu

Zatrzaskowy

Podstawa montazowa

Szyna DIN

dopasowanie do szyn
taczeniowych i blokow
rozdzielczych

Goéra lub dot: tak

rozstaw przytaczy

9 mm pomiedzy fazg a przewodem neutralnym

szerokosé w modutach 9 mm 4
Wysokosé 85 mm
Szeroko$¢ 36 mm
Giebokosc 73 mm
Masa produktu 125¢g
Kolor Biaty
trwatosé mechaniczna 20000 cykl
trwato$¢ elektryczna 20000 cykl

opis opcji blokowania

Urzadzenie do blokowania ktédkg

przytacza - zaciski

Pojedynczy zacisk gora lub dét1...16 mm? sztywny
Pojedynczy zacisk géra lub doét1...10 mm? elastyczny
Pojedynczy zacisk gora lub dét1...10 mm? elastyczny z tulejkg

glugos¢ odizolowanego odcinka

15 mm for géra lub dét connection

Moment dokrecania

2 N.m goéra lub dot

zabepieczenie réznicowopradowe

Srodowisko pracy

Zintegrowane

Normy

EN/IEC 61009-2-1

certyfikacja produktu

VDE

stopien ochrony IP

IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (obudowa modutowa) conforming to IEC 60529

stopien zanieczyszczenia

3

kategoria przepie¢

Il conforming to IEC 60364

kompatybilnosé
elektromagnetyczna

8/20 ps impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1

tropikalizacja

2 zgodnie z IEC 60068-1

wilgotnos¢ wzgledna

95 % w 55 °C

temperatura otoczenia dla pracy

-5...60 °C

Temepratura otoczenia dla
przechowywania

-40...85°C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos¢ opakowania 1 4,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 8,500 cm
Dtugos¢ opakowania 1 10,000 cm
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Electric
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Waga opakowania 1 210,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S03

llos¢ jednostek w opakowaniu 2 54
Wysokos¢ opakowania 2 30,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 2 30,000 cm
Dtugos¢ opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 11,751 kg
Warunki gwaranciji
Gwarancja 18 months
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'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Slad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, catkowity cykl

oo 18

zycia)

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko Srodowiskowy profil produktu
Use Better

< Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Tak
Numer SCIP Ed70c451-eb98-4beb-bfa0-d83cf974f40d

Chinskie rozporzadzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu zycia produktu (PEP) Informacja o zywotnosci

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii

WEEE w Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
= odpadoéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.
Odbior No

4 Life Is ®n Scléngider 28 lut 2025

Electric


https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/pl/pl/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2306032EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2306032EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9D51610_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9D51610_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9D51610_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9D51610_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2306032
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2306032
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