Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Obudowa podtynkowa, Easy9 EU
e IP40 EZ9EU-1-12-PT-T drzwi
transparentne 1 rzad 12 modutéw/

rzad

EZ9EUA112

Parametry podstawowe

gama produktow Easy9
Nazwa produktu Easy9 EU
Typ produktu lub komponentu Obudowa

typ obudowy

Obudowa modutowa

Nb of 18 mm modules per row

12

Parametry uzupetniajace

montaz obudowy Podtynkowy
szerokos¢ w modutach 9 mm 24
catkowita liczba modutéw 18 mm 12

rodzaj szyny DIN

rodzaj instalacji Whnetrzowy

Zaciski

Ochronny neutralny

llos¢é zaciskow

1 ziemia (przykregcony) z 8 wyj$cia
1 neutralny (przykrecony) z 8 wyjscia

wyprowadzenia bloku
rozdzielczego

4 x 16 mm? + 4 x 10 mm? dla ziemia
4 x 16 mm? + 4 x 10 mm? dla neutralny

wejscie kablowe

Wstepnie nacigte otwory

Type of door

Przezroczysty

otwieranie drzwi

Odwracalny/nawrotny (180 °)

[In] prad znamionowy 63 A
[Ue] znamionowe napiecie 400V
taczeniowe

Napiecie znamionowe izolacji [Ui] 500V

materiat obudowy

Obudowa: plastik samogasnacy

wysokosé 185 mm
gtebokos¢ 95,5 mm
Szerokos¢ 285 mm
Masa produktu 0,72 kg

kolor

Srodowisko pracy

Obudowa: Biaty (RAL 9003)
Drzwi: zadymiony/z nalotem

Normy
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IEC 60670-1-24

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



stopien ochrony IP

IP40 zgodnie z IEC 60529 (drzwi zamkniete)
IP30 zgodnie z IEC 60529 (Drzwi otwarte)

stopien ochrony IK

IKO7 conforming to IEC 62262

Stopien zabrudzenia

2

odpornosc ogniowa

650 °C ( 30 min ) zgodnie z IEC 60695-2-10

klasa ochronnosci Klasa Il
temperatura otoczenia dla pracy -25...60 °C
urzadzenia

Temepratura otoczenia dla -25...70°C

przechowywania

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE
llo$¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 10 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 19 cm
Dtugos¢ opakowania 1 29 cm
Waga opakowania 1 720 g
Jednostka miary opakowania 2 CAR
llo$¢ jednostek w opakowaniu 2 10
Wysokos$¢ opakowania 2 53 cm
Szerokos$¢ opakowania 2 41 cm
Dtugos¢ opakowania 2 31cm
Waga opakowania 2 7,96 kg
Jednostka miary opakowania 3 P12
llo$¢ jednostek w opakowaniu 3 120
Wysokos$¢ opakowania 3 118 cm
Szerokos$¢ opakowania 3 80 cm
Dtugos¢ opakowania 3 120 cm
Waga opakowania 3 95,52 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesiecy

Scfén

eider

Electric
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Y .
'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Slad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, catkowity cykl

oo 6
zycia)
Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko Srodowiskowy profil produktu
Use Better
< Materialy i opakowania
Minimalny procent zawarto$ci tworzyw sztucznych 49
pochodzacych z recyklingu
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzgcego z recyklingu Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Nie
Numer SCIP 47f73f57-c862-4168-849b-926014bf39a3
Chinskie rozporzadzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again
© Przepakowanie i regeneracja
Profil cyklu zycia produktu (PEP) Nie sg wymagane zadne specjalne operacje zwigzane z

recyklingiem
Wydajno$c¢ zawartosci halogenow Produkt wolny od halogenéw

Odbior No
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Electric
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