Arkusz danych produktu

Specyfikacje

PowerLogic Licznik energii
trojfazowy 5A kI 0,5S imp MID

A9MEM3210

Parametry podstawowe

gama produktow

Acti 9

range of product

Acti 9 iIEM3000

skrécona nazwa urzadzenia

iEM3210

Typ produktu lub komponentu

Licznik energii

Parametry uzupetniajace

Opis biegunow

3P
1P +N
3P+N

typ pomiaru

Energia czynna

zastosowanie urzadzenia

Miernik czastkowy
Posrednie rozliczenie

klasa doktadnosci

Klasa 0.5S energia czynna zgodnie z IEC 62053-22
Klasa 0.5S energia czynna zgodnie z IEC 61557-12
Klasa C energia czynna zgodnie z EN 50470-3

input type Current transformer 1 Aor 5 A
Prad znamionowy [In] 5A
1A
Napiecie znamionowe 100...277 V
173...480 V
Czestotliwos¢ sieci 50 Hz
60 Hz

rodzaj technologii

Elektroniczny

typ wyswietlacza

Wyswietlacz LCD

czestotliwosé préobkowania

32 probki/cykl

prad pomiarowy

1...32767000 mA

najwieksza wartos¢ mierzona

99999999 MWh

protokét portu komunikacyjnego

obstuga portu komunikacyjnego

sygnalizacja lokalna

Zielony lampka wskaznika: zatgczony
Z6tty Blyskanie LED: sprawdzanie doktadnosci

ilos¢ wejsé 0

ilos¢ wyjsé 1 impuls
Sposoéb montazu Zatrzaskowy
Podstawa montazowa Szyna DIN
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Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



przytacza - zaciski

Obwaod pradowy: zaciski $Srubowe 6 mm? kabel (kable)
Obwod napieciowy: zaciski Srubowe 2,5 mm? kabel (kable)

kategoria przepieciowa

Normy

BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61557-12:2021
BS EN 61326-1

IEC 61326-1

EN 61326-1

BS EN 62052-11:2020
IEC 62052-11:2020
EN 62052-11:2020
BS EN 62053-21

IEC 62053-21

EN 62053-21

BS EN 62052-22

IEC 62053-22:2020
EN 62052-22

BS EN 62052-23

IEC 62053-23:2020
EN 62052-23

BS EN 62052-31:2015
IEC 62052-31:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
UL 61010-1:2010

BS EN 61010-2-30
IEC 61010-2-30

EN 61010-2-30

UL 61010-2-30

BS EN 50470-3

EN 50470-3

BS EN 50470-1

EN 50470-1

ANSI C12.20

certyfikacja produktu

Srodowisko pracy

CE zgodnie z IEC 61010-1 (bezpieczenstwo)

CE zgodnie z EN 61557-12 (monitor energii)

CE zgodnie z EN/IEC 61326-1 (EMC)

UKCA zgodnie z BS EN 61010-1 (bezpieczenstwo)
UKCA zgodnie z BS EN 61557-12 (monitor energii)
UKCA zgodnie z BS EN 61326-1 (EMC)

CULus zgodnie z UL 61010-1 (bezpieczenstwo)
CULus zgodnie z EN 61010-1 (bezpieczenstwo)
EAC zgodnie z EN 50470-3 (licznik nizszego rzedu)
RCM zgodnie z EN 62052 (licznik nizszego rzedu)
KZ zgodnie z EN 50470-3 (licznik nizszego rzgdu)
METAS zgodnie z EN 50470-1 (licznik nizszego rzedu)
MID zgodnie z EN 50470-3 (licznik nizszego rzedu)
MID zgodnie z EN 50470-1 (licznik nizszego rzedu)
NMI zgodnie z NMI M 6-1

stopien ochrony IP

IP40 panel przedni: conforming to IEC 60529
IP20 korpus: conforming to IEC 60529

Stopien zabrudzenia

2

wilgotnosé wzgledna

5...95% w50 °C

temperatura otoczenia dla pracy -25...70 °C - IEC
Temepratura otoczenia dla -40...85 °C
przechowywania

Wysokos¢ pracy (w metrach nad <3000 m
poziomem morza)

Kolor Biaty

szeroko$¢ w modutach 9 mm 10

Szerokosé 90 mm
Wysokosé 95 mm

Scfénelder

Electric
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Glebokosé

69 mm

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos$¢ opakowania 1 8,900 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 9,500 cm
Dtugos¢ opakowania 1 10,600 cm
Waga opakowania 1 338,000 g
Jednostka miary opakowania 2 S03

llos$¢ jednostek w opakowaniu 2 30
Wysokos$¢é opakowania 2 30,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 2 30,000 cm
Dtugos¢ opakowania 2 40,000 cm
Waga opakowania 2 10,616 kg
Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesiecy
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Y .
'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko Srodowiskowy profil produktu

Use Better

< Materialy i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzacego z recyklingu Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego uzytku Nie
Numer SCIP 42862582-963e-496¢-8dc2-03d28b073468
Chinskie rozporzadzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu zycia produktu (PEP) Informacja o zywotnosci

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii

% Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki

WEEE PR . . L " o

= odpadoéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéw na
$mieci.

Odbidr No
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111276EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111276EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9MEM3210_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9MEM3210_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=A9MEM3210_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=A9MEM3210_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI111261EN_V1
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI111261EN_V1
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