Kolano Geberit Mapress Edelstahl z koncéwka wsuwang

llustracja przyktadowa

PRZEZNACZENIE

* Do zimnej i cieptej wody

* Do wody chtodzacej i grzewczej bez srodka zapobiegajgcego .

* Do wody deszczowej o wspoétczynniku pH 2 5.5

* Do sciekéw szarych i czarnych o wspo6tczynniku pH 2 5.5
* Do tryskacza (mokro)

Do chemikaliéw i ptynéw technicznych

zamarzaniu » Do sprezonego powietrza (klasa czystosci oleju 0-3)
* Do wody chtodzacej i grzewczej ze srodkiem zapobiegajacym + Do podci$nienia
zamarzaniu

¢ Do wody cieptowniczej < 120 °C

¢ Do pary nasyconej < 120°C

* Do wody produkcyjnej i procesowej

* Do uzdatnionej wody
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* Do gazéw obojetnych (np. azot)
* Do gazéw przemystowych (np. acetylen, gazy ochronne do

spawania)
* Do instalacji domowych, w przemysle i budownictwie
okretowym
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CHARAKTERYSTYKA

* Wskaznik zaci$niecia
* Potaczenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
» Uszczelka z ClIR czarna

* Mufa zaprasowywana z przezroczystg zaslepkg ochronng

DANE TECHNICZNE

Materiat

Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
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