
Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z gwintem zewnętrznym

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

• Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego 

zamarzaniu

• Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym 

zamarzaniu

• Do wody ciepłowniczej ≤ 120 °C

• Do tryskacza (mokro)

• Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie 

okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

• Wskaźnik zaciśnięcia

• Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

• Ocynkowany zewnętrznie

• Uszczelka z CIIR czarna

• Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal niestopowa 1.0034 E195 

(EN 10305)

21701 10 12 3/8 3.3 1.6 28,20 34,69

21700 10 / 15 12 1/2 3.6 2.2 28,20 34,69

21702 12 / 10 15 3/8 3.8 1.8 28,20 34,69

21703 12 / 15 15 1/2 4.1 2.1 28,20 34,69

21714 12 / 20 15 3/4 4.3 2.6 28,20 34,69
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21704 15 18 1/2 4.2 2.2 30,70 37,76

21705 15 / 20 18 3/4 4.4 2.4 30,70 37,76

21715 20 / 15 22 1/2 4 2.2 32,95 40,53

21707 20 22 3/4 4.4 2.3 32,95 40,53

21716 20 / 25 22 1 4.6 2.6 32,95 40,53

21717 25 / 20 28 3/4 4.6 2.6 43,85 53,94

21708 25 28 1 4.8 2.5 43,85 53,94

21727 25 / 32 28 1 1/4 4.8 2.8 43,85 53,94

21719 32 / 25 35 1 5.1 2.5 77,90 95,82

21709 32 35 1 1/4 5.3 2.7 58,10 71,46

21720 32 / 40 35 1 1/2 5.3 3 63,50 78,11

21721 40 / 32 42 1 1/4 5.7 2.7 75,75 93,17

21710 40 42 1 1/2 5.7 2.7 75,75 93,17
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21722 50 / 40 54 1 1/2 7.1 3.6 111,25 136,84

21711 50 54 2 7.1 3.6 111,25 136,84

21712 65 66.7 2 1/2 11.8 4 198,35 243,97

21713 65 76.1 2 1/2 11.9 4.3 177,35 218,14

21724 80 88.9 3 13.7 5 276,20 339,73

21725 100 108 4 16 6.1 392,00 482,16
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