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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
NUMER R706 / REN / Helukabel 

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r.                        

w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego nakładającej na producentów kabli                    
i przewodów obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym: 
                 
          Deklarujemy, że produkt: 
 

HELUKAT 450 F/FTP 4x2xAWG 24/1 FRNC  
nr kat. 82501 

……………………………………………………. 
( nazwa, typ) 

Oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o. 
Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w normach:  

 
PN-EN 50173 - Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 60332-3 - Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: 

Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo 
zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C 

PN-EN 61034 -Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych 
warunkach -- Część 1: Aparatura 

PN-EN 60754-2 -Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i 
przewodów -- Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH)                                              
i konduktywności - Bezhalogenowość 

PN-EN 50267-2-3 -Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Badanie gazów powstałych podczas 
spalania materiałów pobranych z przewodów i z kabli -- Część 2-3: Metody -- Określanie 
kwasowości gazów przez wyznaczanie średniej ważonej pH                                  i 
konduktywności - Korozyjność 

 

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska 
 
= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU 

 

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową 
Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 
                                                                                       Młodszy Specjalista d.s. Kontroli Jakości  

                                                       Sylwia Kołodziejczyk 

Krze Duże, 10.04.2024.                  
          

Miejsce i data wystawienia                               nazwisko i podpis osoby upoważnionej                                        


