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Wpust dachowy Geberit Pluvia z kołnierzem mocującym, do folii dachowych, kratka osłonowa z odlewu 
aluminiowego

Ilustracja przykładowa  

Przeznaczenie

Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
Do podciśnieniowego systemu odwodnienia dachu
Do folii dachowych bez pokrycia włókninami
Do przyłączania do folii dachowych o grubości ≤ 4 mm

Charakterystyka

Wylot pionowy

Króciec przyłączeniowy z PE-HD, z możliwością skrócenia
Króciec przyłączeniowy z możliwością dogrzania zwężki
Kratka osłonowa ze zintegrowanym elementem wlotowym
Mocowanie kratki osłonowej z zamknięciem ryglowym
Połączenie kołnierzem zaciskowym nie wymagające konserwacji
Niekompatybilny z przelewem awaryjnym

Dane techniczne

Maks. wysokość zalania 40 mm

Zakres dostawy

Element podstawowy z uniwersalnym kołnierzem przyłączeniowym ze 
stali CrNi 1.4301
Kratka osłonowa z elementem wlotowym z odlewu aluminiowego

Kołnierz mocujący z nakrętkami zabezpieczającymi
Uszczelka kołnierzowa z EPDM
Izolacja przeciwroszeniowa

Nr art. DN Podłączenie uszczelnienia d, ø Przepustowość

359.106.00.1 56 Stal CrNi 1.4301 56 mm 1–12 l/s

25 lat dostępności części zamiennych
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