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Zwężka niesymetryczna Geberit PE, długa

Ilustracja przykładowa  

Przeznaczenie

Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowli
Do kanalizacji zewnętrznej

Charakterystyka

Niesymetryczny

Odporny na promieniowanie UV

Dane techniczne

Materiał PE-HD

Nr art. DN d, ø d1, ø A L l1 l2 K1 maks. K2 maks.

368.584.16.1 125 / 100 125 mm 110 mm 0.7 cm 16 cm 7 cm 6.4 cm 4 cm 3 cm

369.584.16.1 150 / 100 160 mm 110 mm 2.5 cm 28 cm 9.4 cm 6.4 cm 6 cm 3 cm

369.587.16.1 150 / 125 160 mm 125 mm 1.7 cm 24 cm 9.4 cm 8 cm 6 cm 5 cm

370.584.16.5 200 / 100 200 mm 110 mm 4.3 cm 28 cm 11.5 cm 3.7 cm 4 cm 0 cm

370.587.16.5 200 / 125 200 mm 125 mm 3.6 cm 28 cm 11.5 cm 3.7 cm 4 cm 0 cm

370.594.16.5 200 / 150 200 mm 160 mm 2 cm 28 cm 11.9 cm 9.1 cm 4 cm 6 cm

371.596.16.1 250 / 200 250 mm 200 mm 2.5 cm 40.5 cm 15.8 cm 15.7 cm 8 cm 8 cm

372.596.16.1 300 / 200 315 mm 200 mm 5.7 cm 58 cm 16.1 cm 15.7 cm 8 cm 8 cm

372.598.16.1 300 / 250 315 mm 250 mm 3.2 cm 43.5 cm 16.1 cm 15.7 cm 8 cm 8 cm
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