B GEBERIT

Sptuczka natynkowa Geberit AP123, sptukiwanie jednoilosciowe, do zdalnego uruchamiania
sptukiwania

llustracja przyktadowa

Przeznaczenie

Do wysoko zawieszonego montazu
Do uruchamiania sptukiwania uruchamianego zdalnie

Charakterystyka

Cichy

Sptukiwanie jednoilo$ciowe

Mozliwos¢é dostosowania do mechanicznego uruchamiania
sptukiwania

Mozliwosé dostosowania do pneumatycznego uruchamiania
sptukiwania 1- lub 2-ilo$ciowego

Mozliwos$¢é dostosowania do elektronicznego uruchamiania
sptukiwania

Zakres dostawy

Wktadka spietrzajgca

Zamawiane oddzielnie

Zestaw przytgczeniowy

65l le-

* Zizolacjg przeciwroszeniowg

» Kréciec doptywowy ze Srubunkiem zaciskowym

* Pokrywa sptuczki bez przycisku uruchamiajgcego
* Przytacze wody z boku

* Przytgcze wody 3/8"

Dane techniczne

Maks. temperatura wody 25°C
Ustawienia fabryczne ilosci wody sptukujgcej 9l
Zakres regulacji ilosci wody sptukujgcej 6/91
Materiat ABS

* Elementy mocujace

¢ Zdalne uruchamianie sptukiwania

* Kolano sptukujgce 90°
Nrart. Kolor / powierzchnia B H T
123.701.11.1  Biaty-alpin 41cm 38cm 12.5cm
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