B GEBERIT

Zdalne uruchamianie sptukiwania Geberit typ 01, pneumatyczne, do sptukiwania dwudzielnego, do
sptuczki podtynkowej Sigma 8 cm, przycisk natynkowy

Przeznaczenie Charakterystyka
* Do zdalnego uruchamiania w sposéb pneumatyczny sptuczek » Ksztatt okragty
podtynkowych Geberit * Przyciski uruchamiajgce wystajgce
* Do sptukiwania dwudzielnego * Mozliwos¢ potaczenia z przyciskami uruchamiajgcymi Geberit do
* Do zabudowy ciezkiej i lekkiej sptukiwania jednoilo$ciowego i sptukiwania z funkcja "stop" lub ptytka
* Do montazu natynkowego przykrywajaca Geberit

* Do sptuczek podtynkowych Sigma 8 cm
Dane techniczne

Maks. sita nacisku (N) 25N
Zakres dostawy
* Przycisk * Elementy mocujgce
* Podnos$nik pneumatyczny * Peszel ochronny o dtugosci 0,9 m
* Wezyk pneumatyczny o dtugosci 2 m
Nrart. Kolor / powierzchnia Materiat B H T
116.049.11.1  Biaty-alpin Tworzywo sztuczne 8.5cm 9cm 8.5¢cm

®

* Uwaga: Zastosowanie przycisku zdalnego wymaga wykonania rewizji do sptuczki podtynkowej
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