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Specyfikacja Techniczna: Lacznik L52 w obudowie metalowej, INC+INO, dzwignia z rolka tworzywowa

Kod produktu:
L52K13MEP123
Styki:

1INO + INC

Dziatanie migowe.
Zaciski z ochrong przed bezposrednim kontaktem.
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Informacje techniczne:

Metalowa, wejscie kablowe PG13,5

- TS EN 60947 -5-1
Informacje ogolne:

Temperatura otoczenia -15/+80°C Dotyczace elementow
Trwalto$¢ mechaniczna 10 milion6éw (3000 taczen/h) faczeniowych:
Trwalo$¢ taczeniowa 1 milion (1800 taczen/h)

- VDE 0660

Minimalna sita otwierania

skutecznego dla elementu - UL 508
laczeniowego 1,5Nm

Przekroj przewodow Min: 1 mm? @ C €
przylaczeniowych Max: 2,5 mm?

Stopich ochrony IP65 & @

Wiasciwosci elektryczne:

Informacje ogolne:

Kategoria uzytkowania AC15
Napie¢cie znamionowe taczeniowe Ue 240V AC
Prad znamionowy taczeniowy le 3A
Napiecie znamionowe izolacji Ui 500V
Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 6kV
Wytrzymatos$¢ dielektryczna 1890V AC




