
                   

  

 
Wyłączny importer:  
S.N. PROMET  

41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11  

Tel. 32 269 8100  

www.sn-promet.pl 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Techniczna: Wyłącznik pływakowy - gruszka 

Informacje techniczne: 

 

Kod produktu: 

 SKF1A -*  

*dł. przewodu w m 

  

 
 EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA    

SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

 

 

Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 

Atatürk Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / 

TURCJA             www.emasas.com.tr 

 

Informacje ogólne: 

 

  Napięcie znamionowe Ue 250V AC 

Prąd łączeniowy Ie 10 (4)A 

Napięcie izolacji Ui 2750 V AC 

Rezystancja izolacji  10 MΩ min. 

Ciśnienie robocze  Max. 3 Bar 

 

Właściwości elektryczne: 

 

Obudowa: 

Wytrzymała na impulsy mechaniczne oraz wysoką temperaturę. 

Łatwy montaż oraz wysoka użyteczność. 

Całkowita wodoszczelność. 

Rożne długości przewodów. 

  Informacje ogólne: 

 
 Trwałość elektryczna Min 10 000 

Trwałość mechaniczna  Min 30 000 

Temperatura pracy Max +85°C 

Stopień ochrony IP68 

 

Normy:  

 

  
 

                                         

 

                

 


