Przetaczniki zrodta zasilania PRZK ROZLACZNIK]

Przetacznik zrédta zasilania PRZK 125

Budowa symbolu zaméwieniowego

PRZK-  |\| |

Pokretto roztacznika

WO01 do pokretta zewnetrznego
W02 z pokrettem na roztaczniku czarnym

Bieguny roztacznika
3125N 3 bieguny + N nieroztgczny

Dane techniczne (praca ciagta) 4125 4 bieguny
Napiecie znamionowe izolacji U, 690V 4125N 3 bieguny + N rozigczny
Napiecie znamionowe udarowe 8 kv - Iz
wytrzymywalne U, Bieguny roztacznikow
Prad cieplny umowny w powietrzu I, 125 A
732 503 N 1L 3/2 513 N

Prad znamieniowy taczeniowy 125 A (690 V) DT [ Yy Yy ) ]
l. wkat. AC-21A, AC-22A ( ( ( ‘ ( ( ( ‘ 3 bieguny + N nieroztaczny
Prad znamionowy faczeniowy 100 A (400 V) 2 A N 2T A e N
l, wkat. AC-23A 80 A (500 V) AR

60 A (690

A 3 T 1T (L 4bieguny

Moc znamionowa AC-23A dla tréjfazowych 40 kW (400 V) [
standardowych silnikéw asynchronicznych 40 kW (500 V)

35 kv\/ (690 V) 1/:‘ 3/:;2 Sl\f Nl W/JJLI 3/3;2 S/\f Nl
Prad znamionowy faczeniowy 125A(220V) ( ( ( ( ( ( ( ( 3 bieguny + N roztaczny
|e w kat. DC-21A AT 4m2 6T N 2T 4T2 6T N
Prad znamionowy faczeniowy 80 A (220V)
l. w kat. DC-22A o

, . Akcesoria

Prad znamionowy faczeniowy 60 A (220V) )
I. w kat. DC-23A Styk pomocniczy SP160 (dedykowany do RS, PRZK 125/160)
Prad znamionowy krétkotrwaty 25 kA Pokretto PRP 30 (dedykowane do PRZK)
wytrzymywalny I.,(15) 03 z ryglem RSI 160-1919 (dedykowane do RSI, PRZK)
Prad znamionowy zataczalny zwarciowy |, 7,5 kA Zacisk watka do RSI, PRZK RSI160-6621\P01
Prad znamionowy zwarciowy umowny 25 kA (wktadka

bezpiecznikowa gL/gG 125 A)
Trwato$¢ mechaniczna 8000 (cykli)
Trwatos¢ faczeniowa 1000 (cykli)
Przekréj przewoddw przytaczeniowych 25..70 mm? (sztywnych)
Masa 0,7..0,74 kg

Odpornos¢ na wibracje (wg IEC 60068-2-6)  2..100 Hz (czestotliwosc)

+ 1 mm (amplituda)

+0,7 g (przyspieszenie)
Odpornos¢ na udary (wg IEC 60068-2-27) 15 g (przyspieszenie

szczytowe)

11 ms (czas trwania impulsu)
Odpornos¢ na wilgotne goraco cykliczne 55°C (temperatura otoczenia)
(IEC 60068-2-30) 95% (wilgotnos¢ wzgledna)
Odpornos¢ na mgte solng cykliczna ostro$¢ préby 1
(wg IEC 60068-2-52)
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