Karta katalogowa

VU48NWB

VU48NWB

volta Rozdzielnica VDI podtynkowa 4R 3x ptyta montazowa,

1x szyna TH
Konstrukcja
Montaz Montaz podtynkowy
Funkcje
Z wprowadzeniem przewodu tak
Kompatybilnosé
Zgodnos¢ z montazem szynowym DIN tak
Nadaje sie do multimediow tak
Charakterystyka elektryczna
Napiecie znamionowe 400V
Prad
Prad znamionowy In 63 A
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
Rodzaj zamka Zatrzask
Stopien ochrony z drzwiami. 30
Zamykany nie
Liczba drzwi 1
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie
Materiat
Kolor biaty
Kolor biaty
Kolor RAL RAL 9010
Materiat materiaty rézne

Powierzchnia

Wymiary

pokryty galwanicznie

Gtebokos¢é montazu
Gtebokos¢ produktu
Gtebokosé wewnetrzna
Wysokos¢ produktu
Wysoko$¢é montazu

Zastrzega sie mozliwos¢ wystepowania btedow i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecie moze odbiega¢ od widoku realnego produkt

90 mm
94,5 mm
91,5 mm
755,5 mm
740 mm



https://www.hager.pl/?artnr=VU48NWB

Karta katalogowa

VU48NWB

Dane techniczne

Dtugosc 755,5 mm
Szerokos$¢ produktu 348 mm
Szerokos$¢ w jednostkach podziatu 12
Grubos$c¢ materiatu $cianki bocznej 2,5 mm
Wysokosé 740 mm
Szerokosé 335mm
Instalacja / Montaz

Przystosowany do uzytku na zewnatrz nie
Dostawa

Z ostong nie
Akcesoria

Z ptytkg montazowa tak

Z zamkiem nie
Wyposazenie

Liczba elementow 12
Liczba rzedéw pod aparaty 4
Liczba pol / sekcji 1

Liczba rzedéw w rozdzielnicy 1
Akcesoria dodatkowe tak
Mozliwos¢ rozszerzenia tak
Norma

Badanie rozzarzonym drutem (GWT) 650 °C
Dyrektywa europejska WEEE dotyczy
Klasa ochrony wedtug IEC-61140 I
Bezpieczenstwo

Oznaczenie odpornosci na udary mechaniczne IK IK05
Stopien ochrony IP30
Klasa ochronnosci klasa ochronnosci Il
Bezhalogenowy tak
Odpornos$¢ na porazenia IKO5
Odporno$c¢ na promienie ultrafioletowe tak
Warunki uzytkowania

Temperatura robocza -40...40 °C

Zastrzega sie mozliwos¢ wystepowania btedow i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjecie moze odbiega¢ od widoku realnego produkt
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